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第一章  招标公告
一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：盐城地区试验车维修、改制服务和辅料采购项目
项目编号：FSCZB2025100216
二、招标内容及形式
1、招标内容：盐城地区试验车维修、改制服务和辅料采购
2、招标形式：公开招标。
具体要求详见《技术协议书》。
三、项目概况与招标范围
1、项目名称：盐城地区试验车维修、改制服务和辅料采购。
2、项目地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技中心园区。
3、资金来源：企业自筹，已落实。
4、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。付款节点①100%：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款100%的收据并增值税专用发票，经甲方核对无误后支付。
中标人与中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司签订合同，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司按照其财务制度进行审核后支付。
	表1：具体付款方式

	项目
	合同类型
	结算方式
	比例

	盐城地区试验车维修、改制服务和辅料采购
	开口合同
	合同签订后按实际维修、改制服务和辅料采购据实结算
	100%


四、投标说明
1、报名方式
1.1拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件13）进行注册，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
1.2 拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。
投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话
投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）
邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。
投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。
2、投标条件
（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满两年为准）；且经营范围满足招标人需求；并提供在人员、场地、设备、资金等方面具有承担本项目的能力的证明。
（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。
（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。
（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。
（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。
（6）拟投标人经审计的近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。
（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。
（8）拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
（9）本项目不接受联合体投标。
* 注：
a) 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；
b) 如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；
投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。
3、报价
（1）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。
投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为盐城地区进行试验的车辆维修、改制服务维修时长单价（如：XX元/小时）和维修、改制辅料采购折扣（在去年维修辅料采购价格基础上打折，如：X折），应包括但不限于税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。
（2）项目内容的报价货币单位为：  （人民币）元/小时和X折（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。
4、投标保证金
4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供2万元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；
4.2招标人银行账户信息如下：
单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部
账号：376010100101373547
行号：309451013018
注意事项：
· 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。
· 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）
· 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
· 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。
4.3投标保证金形式：
(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。
(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。
(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还。
4.4发生以下情况时，有权没收保证金：
①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；
③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；
④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
5、询标
凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。
6、投标文件的编制
（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
7、投标文件的组成
[bookmark: _Toc212369516]本项目投标文件为电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
本项目投标文件为电子版投标文件1份。若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
7.1 资格证明文件包括：
[bookmark: _Toc212369515]1）营业执照副本复印件；
2）投标函（附件1）；
3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；
4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；
5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；
6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；
7）企业信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；
8)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
9）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
10)保密承诺函（附件3）；
11)企业近三年同类项目业绩证明；
12)投标保证金缴纳凭证。
7.2技术部分：
1）技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
3）供货期及保证措施；
4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；
5）交货进度及计划；
6)投标产品技术支持材料；
7)质量承诺函（附件6）；
7.3商务部分：
1）开标一览表（附件7）
2）投标报价明细表（附件8）附件7、8、9需要一起单独封装1份；
3）商务条款偏离表（附件9）付款方式不可以偏离；
4）服务承诺函(附件10)需写明质保期外服务费用情况；
5）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件11）需在表格下方写明本部分报价是否包含在本项目总报价当中；
6）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
8、投标文件格式
详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
五、议程安排
1、发标时间：2025年 11月 3 日
2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、山东省阳光采购服务平台、中国重汽E采通平台发布。
注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。
3、踏勘现场时间：截止2025年 11 月 10 日下午 2点前
4、技术答疑
答疑时间：截止至2025年 11月 10日下午 5点前，逾期不受理
答疑方式：书面及邮件
联 系 人：齐贯中
电    话：0531-58066163
邮    箱：qiguanzhong@sinotruk.com
5、商务答疑
答疑方式：电话
联系人：李帅威
电话：17860605079
6、投标报名及注意事项
详见 四、投标说明 ->1、报名方式
7、开标
开标时间：2025年 11月14 日 9点 ，此为计划时间，如变动会通知。
应标截止时间：2025年11月9日17点00分
投标截止时间：2025年11月14日9点00分
开标地点：重汽科技大厦3楼会议室或者线上会议参加
8、开标方式
可以来现场参与开标。其他情况请选择视频参与开标，视频链接会在报名结束后统一通知。
如选择到场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点即可。
如选择线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。
9、现场资质审验
详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]投标地点：重汽科技大厦8#试验室    会议室
    地    址：济南市高新区华奥路777号
六、评标规则
1、评标
本次招标采用综合评标（技术标分数占比30%，商务标评分占比70%）。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，通过综合评标法确定中标。
评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件14）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，进入技术标评审；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；
具体技术标评分标准见附件15。
· 商务标评审：公开唱标→商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；
 注意：投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
· 中标人确定：采用综合评标（技术标分数占比30%，商务标评分占比70%）。在通过技术标综合评审后入围的前提下，通过综合评标法确定中标。
本项目产生两个中标人，中标份额各占50%。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
2、中标
中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果综合评价得分最高的投标单位不符合成交条件，则本次评标作废。
3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人均有权拒绝、取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
七、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
5、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）法律、法规规定的其他情况。
6、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
八、其他
1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。
2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。
3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。
4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。
[bookmark: _Toc457807428]备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司。
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[bookmark: _Toc212369550][bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc639004]附件1 投标函
致：中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司：
根据贵方_        某项目招标公告  ，    某投标公司名称  ， 法人代表人为      法人名字，正式授权   被授权人名字     提交纸质投标文件：商务和技术文件正本    份、副本    份；资质证明文件   份。电子版投标文件1份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：__   _____职务：          
开户银行：                   
银行帐号：
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日



附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	（附法人身份证明复印件）
（附授权代理人身份证明复印件）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日

附件3 保密承诺函

项目名称：**项目               
中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                   
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
1

1

附件4 技术规格偏离表
项目名称：                                                           
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	1
	维修车间或场地位于招标方驻外场地附近3km以内
	
	

	2
	场地维修作业许可授权书
	
	

	3
	自有或租赁维修车间或场地
	
	

	4
	具有行吊起重机或龙门架
	
	

	5
	具有轮胎动平衡设备
	
	

	6
	具有四轮定位设备
	
	

	7
	具有叉车
	
	

	8
	具有装载机
	
	

	9
	具有全套数显扭力扳手（10-1500N·m含套筒式及开口式）
	
	

	10
	可提供满足要求的配载沙袋、吨包
	
	

	11
	可提供移动式维修服务车
	
	

	12
	可提供满足要求的配载沙袋、吨包
	
	

	13
	至少配备3名汽车维修技术人员，要求经验丰富，能够处理疑难、复杂的车辆故障，需提供社保证明，其中至少有一名维修人员可检修电路故障
	
	

	14
	提供相应人员行车证、电工证、叉车证等技能证书
	
	

	15
	同类项目业绩证明
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）


附件5 近三年同类项目业绩一览表
项目名称：
	序号
	服务单位
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



附件6 质量承诺函
                                               
项目名称:                           
中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司：
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：盐城地区试验车维修、改制服务和辅料采购项目
	试验车维修、改制服务和辅料采购报价单

	序号
	项目名称
	投标单价
(含税价)
	不含税价
	税率
	预估数量
	质保期
（若有）
	付款方式及比例如何响应/是否偏离

	[bookmark: OLE_LINK4]1
	盐城地区试验车维修、改制服务
	如：55元/小时
	如：48.6726元/小时
	如：13%
	96359.73
	
	

	2
	盐城地区试验车维修、改制辅料采购
	如：9折
	如：0.8738折
	如：13%
	数量：
1
总价：279765.10
	
	



注：
1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。
3、需写明含税价、不含税价格、税率。
4、本项目报价上限为480万元（含税），辅料分项总价计算方式为：基准总价*折扣。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


[bookmark: _Toc26556][bookmark: _Toc353881017][bookmark: _Toc639008]附件8 投标报价明细表
项目名称：盐城地区试验车维修、改制服务和辅料采购项目
	试验车维修、改制服务和辅料采购报价单

	序号
	项目名称
	投标单价
(含税价)
	不含税价
	税率
	预估数量
	质保期
（若有）
	付款方式及比例如何响应
/是否偏离

	1
	盐城地区试验车维修、改制服务
	如：55元/小时
	如：48.6726元/小时
	如：13%
	96359.73
	
	

	2
	盐城地区试验车维修、改制辅料采购
	如：9折
	如：0.8738折
	如：13%
	数量：
1
总价：279765.10
	
	



注：
1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。
2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
3、需写明含税价、不含税价格、税率。
4、此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表
	项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	付款条件
	
	
	

	维修、改制服务要求
	
	
	

















	维修、改制服务辅料采购要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


附件10 服务承诺函

项目名称：               
[bookmark: _GoBack]中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司：
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
[bookmark: _Toc353881022][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc639013]

附件11维修备品备件、易损件和专用耗材明细表（若有）
单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc92678174][bookmark: _Toc353881023][bookmark: _Toc639014][bookmark: _Toc15535][bookmark: _Toc212369556]附件12投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
投标文件

（1正本/   副本）


项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

[bookmark: _Toc465187638]

附件13 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

[image: descript]
[image: descript]
附件14 SRM系统供应商用户手册
系统网址：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码
初始密码：scm@2022
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]


附件15技术标评分标准
技术标评审表（100分）
	评价类型
	序号
	内   容
	标准分
	评分标准

	技术
100分
	1
	维修车间
	30
	以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。
（1） 位于招标方驻外场地附近3km以内或提供免费驻点服务（10分）；
（2） 提供场地授权书得10分；
（3） 自有维修车间得10分，租赁维修车间得6分，无固定维修车间不得分，维修车间内无地沟扣2分；

	
	2
	维修设备
	40
	（4） 具有行吊起重机（5T以上）得10分，具有起重龙门架得5分；
（5） 具有动平衡设备得3分；
（6） 具有四轮定位设备得3分；	
（7） 具有叉车得3分；
（8） 具有装载机得3分；
（9） 具有全套数显扭力扳手（10-1500N·m，含套筒式及开口式）得5分；
（10） 可提供满足要求的配载沙袋、吨包得5分；
（11） 具有移动式维修服务车得5分；
（12） 具有空压机及风炮得3分；

	
	3
	维修人员
	20
	（13） 至少配备3名汽车维修技术人员，要求经验丰富，能够处理疑难、复杂的车辆故障，需提供社保证明，其中至少有一名维修人员可检修电路故障，得10分；
（14） 提供相应人员行车证、电工证、叉车证等技能证书，每提供一类得2分，最多不超10分；

	
	4
	同类项目业绩证明
	10
	（15） 企业近三年以来已交付使用的与本次招标项目类似产品的业绩，每提供一份合同得2分，最多可得10分。


[bookmark: _Toc425801541]
第二章技术协议书
一、项目说明
项目名称：盐城地区试验车维修、改制服务和辅料采购项目
项目地点：济南市高新区华奥路777号
项目概况：
本次盐城地区试验车维修、改制服务和辅料采购项目仅包含中国重汽集团在盐城地区进行试验的车辆的维修、改制服务和辅料采购。
二、服务要求
1、投标方需满足《机动车维修管理规定》、《中华人民共和国道路运输条例》等相关法规、标准所规定的条件。
2、投标方需具有或租赁封闭厂房、场地（需位于招标方驻外场地附近3km以内），具体行驶距离参考百度地图或高德地图且需提供相应证明或租赁合同。
3、投标方需具有维修中大型车的能力，包括但不限于试验车辆改制，整车、总成及零部件维修，试验仪器设备安装等。
4、投标方需具有或租赁封闭厂房、场地及必要的设施、设备，如装载机、叉车、吊车、风炮等，需提供相应设备设施明细清单及照片。
5、投标方需至少配备3名汽车维修技术人员，要求经验丰富，能够处理疑难、复杂的车辆故障，至少有一名维修人员可检修电路故障，团队人员应具备叉车证、行车证、电工证等能力证书，并需提供相应社保缴纳证明。
6、投标方需配备必要的交通工具，能够满足及时、迅速的服务要求以及紧急救援服务要求。
7、投标方需遵守场地运营方的管理规定，对于封闭场地有入场许可、维修许可等。
8、投标方需按照招标方要求提供维修服务，高效、保质保量完成。
9、投标方接到维修、改制任务时，需半小时内派人到现场勘查，并迅速完成维修、改制任务。
10、增加使用售后系统报单要求投标方须在接到报修任务后，立即通过售后系统进行工单登记，并上传现场故障照片、初步诊断意见及预计处理时间；维修完成后，须及时在系统内更新处理结果，附上更换配件清单、维修前后对比照片，确保全过程可追溯、信息真实完整。
[bookmark: _Toc31558][bookmark: _Toc26699][bookmark: _Toc24049][bookmark: _Toc385411768][bookmark: _Toc490750820][bookmark: _Toc10152]三、技术要求
1、试验车维修、改制工序维修时长明细表
1）中重卡工序
	工序号
	工序内容
	维修时长(h)
	包含工序

	D047
	更换水箱及其支架
	3
	起落驾驶室放加防冻液拆除水箱及其支架，更换新水箱及其支架

	D0471
	更换及紧固水箱支架螺栓
	1
	起落驾驶室，放加防冻液，拆除水箱支架螺栓，更换及紧固水箱支架螺栓

	D048
	更换\拆装中冷器
	2.5
	起落驾驶室，拆除中冷器，更换新中冷器

	D051
	更换\拆装膨胀水箱
	0.75
	起落驾驶室，拆除膨胀水箱，更换新膨胀水箱

	D053
	更换\拆装消声器
	1.5
	拆除消声器，更换新消声器

	D1361
	调整制动间隙（按轮）
	0.5
	调整制动间隙

	D163
	更换离合器总成
	8
	拆装传动轴，拆装变速箱，拆下离合器总成，更换新离合器总成

	D1631
	紧固飞轮壳与变速箱前壳连接螺栓
	1
	起落驾驶室，紧固飞轮壳与变速箱前壳连接螺栓

	D164
	更换离合器总泵
	1
	拆除离合器总泵，更换新离合器总泵

	D165
	更换离合器助力泵
	1.25
	拆除离合器助力泵，更换新离合器助力泵

	D166
	更换离合器油壶
	1
	拆除离合器油壶，更换新离合器油壶

	D167
	更换离合器拉锁
	1
	起落驾驶室拆除离合器拉锁，更换新离合器拉锁

	D168
	拆装离合器脚踏板及支架
	1.5
	起落驾驶室拆除离合器脚踏板及支架，更换新离合器脚踏板及支架

	D169
	更换离合器从动盘总成
	8
	拆装传动轴，拆装变速箱，拆下离合器从动盘总成，更换新离合器从动盘总成

	D170
	更换分离轴承或座
	8
	拆装传动轴，拆装变速箱，拆下更换分离轴承或座，更换新更换分离轴承或座

	D1731
	紧固转向系管路
	1
	起落驾驶室，紧固转向系管路

	D175
	更换转向摇臂轴
	4
	起落驾驶室,拆除转向摇臂轴，更换新转向摇臂轴

	D176
	更换直拉杆总成
	1
	起落驾驶室,拆除直拉杆总成，更换新直拉杆总成

	D177
	更换球头销及碗
	1
	起落驾驶室,拆除球头销及碗，更换新球头销及碗

	D179
	更换传动轴万向节总成及凸缘叉
	1.64
	拆装传动轴,拆除传动轴万向节总成及凸缘叉，更换新传动轴万向节总成及凸缘叉

	D180
	更换传动轴中间支撑
	3
	拆装传动轴,拆除传动轴中间支撑，更换新传动轴中间支撑

	D1801
	紧固传动轴或吊架螺栓
	1
	紧固传动轴或吊架螺栓

	D182
	更换转向器总成
	3
	起落驾驶室,拆除转向器总成，更换新转向器总成

	D183
	更换转向油泵
	1
	起落驾驶室,拆除转向油泵，更换新转向油泵

	D184
	更换各种转向油管
	1
	起落驾驶室,拆除转向油管，更换新转向油管

	D1841
	检修转向轴带管状总成
	0.5
	起落驾驶室,检修转向轴带管状总成

	D1842
	更换转向轴带管状总成
	0.5
	起落驾驶室,拆除转向轴带管状总成，更换新转向轴带管状总成

	D185
	更换液压转向助力泵油封
	1.25
	起落驾驶室,拆除液压转向助力泵油封，更换新液压转向助力泵油封

	D186
	更换、检修制动管路（按根）
	0.75
	起落驾驶室,拆除制动管路（按根），更换新制动管路（按根）

	D187
	调整手调臂全车刹车间隙（按个）
	0.5
	调整手调臂全车刹车间隙

	D188
	更换各类储气筒
	0.75
	拆除储气筒，更换新储气筒

	D1881
	更换及紧固储气筒支架螺栓
	1
	拆除储气筒支架螺栓，更换新储气筒支架螺栓

	D189
	更换排气制动阀总成
	0.75
	起落驾驶室,拆除排气制动阀总成，更换新排气制动阀总成

	D190
	更换制动总阀
	1
	拆除制动总阀，更换新制动总阀

	D191
	更换四回路保护阀
	0.75
	拆除四回路保护阀，更换新四回路保护阀

	D192
	更换其它各种阀类
	0.75
	拆除阀类，更换新阀类

	D1921
	更换放水阀
	0.25
	拆除放水阀，更换新放水阀

	D195
	更换前钢板弹簧总成
	4.75
	起落驾驶室,拆装车轮总成，拆除前钢板弹簧总成，更换新前钢板弹簧总成

	D1951
	更换前钢板弹簧吊耳
	1.75
	起落驾驶室,拆除前钢板弹簧吊耳，更换新前钢板弹簧吊耳

	D1952
	更换前钢板弹簧支架
	3
	起落驾驶室,拆除前钢板弹簧支架，更换新前钢板弹簧支架

	D1953
	更换前钢板弹簧支架（8*4）
	4.25
	起落驾驶室,拆除前钢板弹簧支架，更换新前钢板弹簧支架

	D1954
	更换及紧固储气筒支架螺栓
	0.8
	拆除储气筒支架螺栓，更换新储气筒支架螺栓

	D196
	更换前钢板弹簧单片（含多片）
	5
	起落驾驶室,拆装车轮总成、拆除前钢板弹簧单片（含多片），更换新前钢板弹簧单片（含多片）、安装车轮总成

	D197
	更换后钢板弹簧总成
	4.93
	拆装车轮总成，拆除后钢板弹簧总成，更换新后钢板弹簧总成

	D198
	更换后钢板弹簧单片（含多片）
	4.93
	拆装车轮总成，拆除后钢板弹簧总成，更换后钢板弹簧单片（含多片），更换新后钢板弹簧总成

	D200
	更换后板簧支座
	3
	拆装车轮总成，拆除后板簧支座，更换新后板簧支座

	D2001
	更换及紧固前、后板簧支座螺栓
	1
	拆除板簧支座螺栓，更换新板簧支座螺栓

	D201
	更换减震器
	0.75
	拆除减震器，更换新减震器

	D204
	拆装（更换）平衡推力杆
	1.75
	拆除平衡推力杆，更换新平衡推力杆

	D2051
	更换及紧固平衡轴支座螺栓
	0.5
	拆除平衡轴支座螺栓，更换新平衡轴支座螺栓

	D206
	更换空滤器或油浴式空滤器总成
	1
	起落驾驶室,拆除空滤器或油浴式空滤器总成，更换新空滤器或油浴式空滤器总成

	D2061
	更换及紧固空滤器或油浴式空滤器总成支座螺栓
	1
	起落驾驶室,拆除空滤器或油浴式空滤器总成支座螺栓，更换新空滤器或油浴式空滤器总成支座螺栓

	D207
	更换燃油箱总成
	1.75
	拆除燃油箱总成，更换新燃油箱总成

	D2071
	更换燃油箱盖
	0.5
	拆除燃油箱盖，更换新燃油箱盖

	D210
	更换燃油箱支架
	2.25
	拆除燃油箱总成，拆除燃油箱支架，更换新燃油箱支架，安装新燃油箱总成

	D211
	拆装变速器下横梁
	2.75
	拆除变速器下横梁，更换新变速器下横梁

	D2111
	更换及紧固变速器下横梁螺栓
	1
	拆除变速器下横梁螺栓，更换新变速器下横梁螺栓

	D212
	拆装前拖钩梁总成
	1.75
	拆除前拖钩梁总成，更换新前拖钩梁总成

	D213
	更换\拆装后牵引钩
	0.75
	拆除后牵引钩，更换新后牵引钩

	D221
	调整离合器间隙
	0.5
	调整离合器间隙

	D222
	更换传动轴总成
	1
	拆除传动轴总成，更换新传动轴总成

	D2220
	更换牵引鞍座
	2.25
	拆除牵引鞍座，更换新牵引鞍座

	D2254
	更换后钢板弹簧单侧减振块
	5
	拆除后钢板弹簧单侧减振块，更换新后钢板弹簧单侧减振块

	D2255
	更换及紧固后钢板弹簧单侧减振块螺栓
	1
	拆除后钢板弹簧单侧减振块螺栓，更换新后钢板弹簧单侧减振块螺栓

	D2264
	更换平衡轴总成
	12.5
	拆装个车轮，拆除平衡轴总成，更换新平衡轴总成

	D2273
	更换单侧平衡轴油封
	4.75
	拆装个车轮，拆装平衡轴端盖，拆除单侧平衡轴油封并清除、清洗陈旧润滑油，更换新单侧平衡轴油封并涂脂

	D228
	更换V型推力杆
	2
	拆除V型推力杆，更换新V型推力杆

	D2283
	更换V型推力杆螺栓
	0.75
	拆除V型推力杆螺栓，更换新V型推力杆螺栓

	D2284
	更换及紧固平衡推力杆螺栓
	0.75
	拆除平衡推力杆螺栓，更换新平衡推力杆螺栓

	D2293
	更换单侧骑马螺栓或中心螺栓
	3.5
	拆装个车轮，拆除骑马螺栓或中心螺栓，更换新骑马螺栓或中心螺栓

	D2324
	更换中桥壳总成
	25
	拆装中桥总成，拆装左轮边端盖，拆装右轮边端盖，拆装左半轴，拆装右半轴，拆装前主减总成，拆装后主减总成，拆装左制动鼓，拆装右制动鼓，拆装左轴头锁紧螺母，拆装右轴头锁紧螺母，拆装左轮边减速器总成，拆装右轮边减速器总成，拆装左齿圈，拆装右齿圈，拆装左齿圈支架，拆装右齿圈支架，拆装左轮毂，拆装右轮毂，拆装左轮毂外轴承，拆装右轮毂外轴承，拆装左隔圈，拆装右隔圈，拆装左侧制动蹄弹簧，拆装右侧制动蹄弹簧，拆装左侧制动蹄总成，拆装右侧制动蹄总成，拆装左制动底板，拆装右制动底板，拆装左制动防尘罩，拆装右制动防尘罩，拆装电驱桥中桥壳总成

	D2334
	更换中桥总成
	14.3
	拆装前后传动轴，拆装左侧车轮总成，拆装右侧车轮总成，支起放下左侧车轮，支起放下右侧车轮，拆装左制动气室，拆装右制动气室，拆装左侧ABS、磨损报警装置线束，拆装右侧ABS、磨损报警装置线束，断开连接气路、电路等，加换齿轮油，拆装推力杆，拆装左骑马螺栓，拆装右骑马螺栓，拆卸中桥总成，更换中桥总成

	D2344
	更换后桥壳总成
	22
	拆装后桥总成，拆装左轮边端盖，拆装右轮边端盖，拆装左半轴，拆装右半轴，拆装前主减总成，拆装后主减总成，拆装左制动鼓，拆装右制动鼓，拆装左轴头锁紧螺母，拆装右轴头锁紧螺母，拆装左轮边减速器总成，拆装右轮边减速器总成，拆装左齿圈，拆装右齿圈，拆装左齿圈支架，拆装右齿圈支架，拆装左轮毂，拆装右轮毂，拆装左轮毂外轴承，拆装右轮毂外轴承，拆装左隔圈，拆装右隔圈，拆装左侧制动蹄弹簧，拆装右侧制动蹄弹簧，拆装左侧制动蹄总成，拆装右侧制动蹄总成，拆装左制动底板，拆装右制动底板，拆装左制动防尘罩，拆装右制动防尘罩，拆装后桥壳总成

	D2354
	更换后桥总成
	13.3
	拆装桥前传动轴，拆装左侧车轮总成，拆装右侧车轮总成，支起放下左侧车轮，支起放下右侧车轮，拆装左制动气室，拆装右制动气室，拆装左侧ABS、磨损报警装置线束，拆装右侧ABS、磨损报警装置线束，断开连接气路、电路等，加换齿轮油，拆装推力杆，拆装左骑马螺栓，拆装右骑马螺栓，拆卸后桥总成，更换后桥总成

	D2361
	更换及紧固管状横梁紧固螺栓
	1
	拆除管状横梁紧固螺栓，更换新管状横梁紧固螺栓

	D238
	更换后桥气室支架
	2.75
	拆装个车轮，拆除后桥气室支架，更换新后桥气室支架

	D239
	更换排气管或挠性软管
	0.75
	拆除排气管或挠性软管，更换新排气管或挠性软管

	D2391
	紧固排气管卡箍
	0.5
	紧固排气管卡箍

	D241
	更换快插接头
	0.5
	拆除快插接头或修整管路，更换新快插接头

	D243
	更换挡泥板支架
	1
	拆除挡泥板支架，更换新挡泥板支架

	D244
	更换副簧限位支架
	1
	拆除副簧限位支架，更换新副簧限位支架

	D245
	更换板簧压块
	1.75
	拆除板簧压块，更换新板簧压块

	D2461
	更换及紧固变速箱上横梁螺栓
	0.5
	拆除变速箱上横梁螺栓，更换新变速箱上横梁螺栓

	D248
	更换限位块
	1
	拆除限位块，更换新限位块

	D249
	更换空气干燥器
	0.5
	拆除空气干燥器，更换新空气干燥器

	D250
	更换继动阀
	0.5
	拆除继动阀，更换新继动阀

	D251
	更换钢板弹簧销
	0.75
	拆除钢板弹簧销，更换新钢板弹簧销

	D253
	更换钢板弹簧衬套
	1
	拆除钢板弹簧衬套，更换新钢板弹簧衬套

	D254
	拆卸挡泥板
	0.5
	\

	D2541
	安装挡泥板
	0.5
	\

	D255
	更换前骑马螺栓
	0.5
	拆除前骑马螺栓，更换新前骑马螺栓

	D257
	更换前稳定杆
	1.25
	拆除前稳定杆，更换新前稳定杆

	D258
	更换平衡轴端盖
	0.5
	拆除平衡轴端盖，更换新平衡轴端盖

	D259
	更换中冷器进气管
	0.5
	拆除中冷器进气管，更换新中冷器进气管

	D260
	更换稳定杆支架
	0.5
	拆除稳定杆支架，更换新稳定杆支架

	D262
	更换备胎架
	0.5
	拆除备胎架，更换新备胎架

	D2621
	改装备胎架
	0.5
	不含材料费

	D263
	更换扬声器
	0.5
	拆除扬声器，更换新扬声器

	D264
	更换转向油罐
	1.25
	放油及拆除转向油罐，更换新转向油罐及加油

	D265
	更换前簧中心螺栓
	6.25
	拆装个车轮，拆除前簧中心螺栓，更换新前簧中心螺栓

	D267
	更换下推力杆支架
	4
	拆除下推力杆支架，更换新下推力杆支架

	D287
	检修转向油罐及管路漏油
	0.5
	\

	D288
	检修转向器管路漏油
	0.5
	\

	D289
	检修转向油泵管路漏油
	0.5
	\

	D296
	检修缓速器管路漏防冻液
	0.5
	\

	D297
	检修后处理管路漏防冻液
	0.5
	\

	D298
	检修干燥器管路漏气
	0.5
	\

	D299
	检修四回路阀及管路漏气
	0.5
	\

	D300
	检修挂车螺旋管漏气
	0.5
	\

	D301
	检修继动阀管路漏气
	0.5
	\

	D302
	检修制动总阀管路漏气
	0.5
	\

	D303
	检修挂车阀管路漏气
	0.5
	\

	E279
	更换蓄电池
	0.75
	拆装电瓶箱盖，拆除蓄电池，更换新蓄电池

	E2791
	更换及紧固蓄电池支架螺栓
	1
	拆装电瓶箱盖，拆装蓄电池，拆除蓄电池支架螺栓，更换新蓄电池支架螺栓并紧固

	E280
	更换组合开关总成
	1
	拆装电瓶箱盖，拆除组合开关总成，更换新组合开关总成

	E282
	更换各种继电器
	0.75
	拆除继电器，更换新继电器

	E284
	更换雨刮器电机总成
	1
	拆除雨刮器电机总成，更换新雨刮器电机总成

	E2841
	更换雨刮臂或雨刮片
	0.75
	拆除雨刮臂或雨刮片，更换新雨刮臂或雨刮片

	E2891
	检修全车线束
	1
	起落驾驶室,检修全车线束

	E291
	更换驾驶室线束
	4.5
	拆装驾驶室仪表台，拆除驾驶室线束，更换新驾驶室线束

	E293
	更换仪表板总成
	1
	拆除仪表板总成，更换新仪表板总成

	E295
	电路检修
	1
	电路检修

	E297
	更换组合仪表
	1
	拆除组合仪表，更换新组合仪表

	E304
	更换钥匙起动开关
	1.25
	拆除钥匙起动开关，更换新钥匙起动开关

	E308
	更换后组合灯总成
	0.5
	拆除后组合灯总成，更换新后组合灯总成

	E315
	更换电喇叭
	0.5
	拆除电喇叭，更换新电喇叭

	E319
	更换前组合灯总成
	1
	拆下前保险杠总成，拆除前组合灯总成，更换新前组合灯总成，恢复安装前保险杠总成

	E322
	检修各类传感器接触不良
	0.5
	检修各类传感器接触不良

	E324
	检修各仪表
	1
	检修仪表

	F2262
	更换翻转轴衬套（驾驶室前部）
	1
	拆除翻转轴衬套（驾驶室前部），更换新翻转轴衬套（驾驶室前部）

	F227
	更换驾驶室举升泵
	0.75
	起落驾驶室,拆除驾驶室举升泵，更换新驾驶室举升泵

	F228
	更换举升缸并调整
	1
	起落驾驶室,放加举升液压油、拆装举升缸管路，拆除驾驶室举升缸及管路，更换新举升缸

	F2281
	更换举升软管
	1
	拆除举升软管，更换新举升软管

	F230
	更换发动机前悬置软垫
	1.5
	拆除发动机前悬置软垫，更换新发动机前悬置软垫

	F231
	更换发动机后悬置软垫
	2.25
	拆除发动机后悬置软垫，更换新发动机后悬置软垫

	F233
	更换车门玻璃升降器
	1.25
	拆装车门内饰板，拆除车门玻璃升降器，更换新车门玻璃升降器

	F234
	检修车门玻璃升降器
	0.5
	拆装车门内饰板，检修车门玻璃升降器

	F239
	更换暖风电机总成
	3.55
	拆装驾驶室仪表台，拆除暖风电机总成，更换新暖风电机总成

	F240
	更换暖风散热器总成
	4.25
	拆装驾驶室仪表台，拆除暖风散热器总成，更换新暖风暖风散热器总成

	F241
	加注制冷剂
	0.5
	加注制冷剂

	F242
	更换压缩机
	1.5
	起落驾驶室,拆除压缩机，更换新压缩机

	F243
	更换空调压缩机皮带
	1.3
	起落驾驶室,拆除压缩机皮带，更换新压缩机皮带

	F244
	更换空调低压管
	1
	拆除空调低压管，更换新空调低压管

	F245
	更换高压硬管
	1
	拆除高压硬管，更换新高压硬管

	F251
	更换冷凝器总成
	1.25
	拆除冷凝器总成，更换新冷凝器总成

	F257
	检查各接口有无渗漏（液，气）
	1
	起落驾驶室,检查各接口有无渗漏（液，气）

	F263
	调整驾驶室悬置气囊
	0.5
	调整驾驶室悬置气囊

	F265
	更换驾驶室前面罩
	0.75
	拆除驾驶室前面罩，更换新驾驶室前面罩

	F266
	更换驾驶室导风罩
	0.75
	拆除驾驶室导风罩，更换新驾驶室导风罩

	F268
	更换驾驶室导流罩
	1.23
	拆除驾驶室导流罩，更换新驾驶室导流罩

	F269
	更换驾驶室遮阳罩
	1.5
	拆除驾驶室遮阳罩，更换新驾驶室遮阳罩

	F270
	更换驾驶室遮阳板(帘)
	0.5
	拆除驾驶室遮阳板(帘)，更换新驾驶室遮阳板(帘)

	F271
	更换驾驶室前翼板
	0.75
	拆除驾驶室前翼板，更换新驾驶室前翼板

	F272
	更换驾驶室后翼板
	0.75
	拆除驾驶室后翼板，更换新驾驶室后翼板

	F273
	更换驾驶室保险杠
	1
	拆除驾驶室保险杠，更换新驾驶室保险杠

	F275
	更换驾驶室各种行车安全指示灯
	0.75
	拆除驾驶室各种行车安全指示灯，更换新驾驶室各种行车安全指示灯

	F279
	更换座椅
	0.75
	拆除座椅，更换新座椅

	F282
	更换气喇叭
	0.5
	起落驾驶室,拆除气喇叭，更换新气喇叭

	F283
	更换驾驶室后悬减震器
	0.5
	拆除驾驶室后悬减震器，更换新驾驶室后悬减震器

	F288
	更换驾驶室限位块
	0.5
	拆除驾驶室限位块，更换新驾驶室限位块

	F289
	更换换挡手柄
	1
	拆除换挡手柄，更换新换挡手柄

	F295
	更换面罩锁
	0.5
	拆除驾驶室前面罩锁，更换新面罩锁

	F298
	更换后视镜
	1
	拆除后视镜，安装新后视镜

	F299
	更换换挡杆防尘罩
	0.5
	拆除换挡杆防尘罩，更换新换挡杆防尘罩

	F301
	更换换挡机构
	0.5
	拆除换挡机构，更换新换挡机构

	F302
	更换散热器出水管
	0.5
	拆除散热器出水管，更换新散热器出水管

	F305
	更换LNG气瓶支架（含吊装）
	5
	拆装LNG气瓶固定螺栓，吊装LNG气瓶，拆除LNG气瓶支架，更换新LNG气瓶支架（含吊装）

	F3050
	更换吊架连接板
	2.5
	拆除吊架连接板，更换新吊架连接板

	F3051
	更换垫板
	2
	拆除垫板，更换新垫板

	F306
	更换CNG气瓶组合支架
	14
	拆装CNG气瓶管路及线束，拆装CNG气瓶组合支架上气瓶，拆除CNG气瓶组合支架，更换新CNG气瓶组合支架

	G001
	更换变速箱总成
	8
	拆装传动轴，拆装变速箱管路及线束，拆卸变速箱总成，更换新变速箱总成

	G019
	拆装及修理小盖总成
	2.9
	拆装及修理小盖总成

	G020
	更换换挡气缸总成
	1.65
	拆除换挡气缸总成，更换新换挡气缸总成

	G023
	更换变速箱后油封
	2.9
	拆装传动轴，拆装变速箱,拆除变速箱后油封，更换新变速箱后油封

	G027
	检修变速箱气路
	0.65
	检修变速箱气路

	G028
	更换XY执行机构(AMT）
	1.65
	拆除XY执行机构(AMT），更换新XY执行机构(AMT）

	G029
	更换换挡手柄（AMT）
	1.65
	拆除换挡手柄（AMT），更换新换挡手柄（AMT）

	G030
	更换插分挡换挡气缸（AMT）
	1.45
	拆除插分挡换挡气缸（AMT），更换新插分挡换挡气缸（AMT）

	G031
	更换范围挡换挡气缸（AMT）
	1.55
	拆除范围挡换挡气缸（AMT），更换新范围挡换挡气缸（AMT）

	G033
	更换AMT助力缸
	1.45
	拆除AMT助力缸，更换新AMT助力缸

	G034
	更换AMT助力缸支架
	1.6
	拆除AMT助力缸支架，更换新AMT助力缸支架

	G035
	更换离合器制动片或摩擦片（AMT）
	6.6
	拆装传动轴，拆装变速箱，拆除离合器制动片或摩擦片（AMT），更换新离合器制动片或摩擦片（AMT）

	G036
	更换TCU（AMT）
	1.65
	拆除TCU（AMT），更换新TCU（AMT）

	G038
	更换AMT系统线束
	1.65
	拆除AMT系统线束，更换新AMT系统线束

	G039
	更换离合器分离拨叉轴总成
	5.6
	拆装传动轴，拆装变速箱，拆除离合器分离拨叉轴总成，更换新离合器分离拨叉轴总成

	H088
	更换前桥总成
	8.3
	拆装左右车轮总成，断开传感器及制动管路，拆除前桥总成，更换新前桥总成，还原安装传感器及制动管路

	H089
	调前束
	1.05
	起落驾驶室,调前束

	H090
	更换转向节
	5.55
	起落驾驶室,拆除转向节，更换新转向节

	H092
	更换转向节销及衬套
	5.55
	起落驾驶室,拆除转向节销及衬套，更换新转向节销及衬套

	H094
	更换转向节销止推轴承
	7.7
	起落驾驶室,拆除转向节销止推轴承，更换新转向节销止推轴承

	H095
	更换转向臂总成
	4
	起落驾驶室,拆除转向臂总成，更换新转向臂总成

	H096
	更换转向横拉杆
	1.5
	起落驾驶室,拆除转向横拉杆，更换新转向横拉杆

	H097
	更换制动鼓
	1.85
	拆装车轮总成，拆除制动鼓，更换新制动鼓

	H099
	更换前轮毂及总成
	5.25
	拆装车轮总成，拆除前轮毂及总成，更换新前轮毂及总成

	H100
	更换前轮制动蹄片总成
	5
	拆装车轮总成，拆除前轮制动蹄片总成，更换新前轮制动蹄片总成

	H101
	更换前轮毂内外轴承及挡圈
	5.1
	拆装车轮总成，拆除前轮毂内外轴承及挡圈，更换新前轮毂内外轴承及挡圈

	H102
	调整单边前轮轴承间隙
	1.3
	拆装车轮总成,调整单边前轮轴承间隙

	H103
	更换主销轴承
	5.05
	拆装车轮总成，拆除主销轴承，更换新主销轴承

	H104
	更换前轮油封
	3
	拆装车轮总成，拆除前轮油封，更换新前轮油封，还原安装轮胎

	H107
	更换前桥气室
	0.85
	拆除前桥制动气室，更换新前桥制动气室

	H111
	拆装1、2桥纵拉杆柄杆总成（双转向前桥）
	1.1
	拆除、桥纵拉杆柄杆总成（双转向前桥），更换新、桥纵拉杆柄杆总成（双转向前桥）

	H118
	更换中后桥传动轴
	1.55
	拆除中后桥传动轴，更换新中后桥传动轴

	H130
	更换一侧半轴油封
	5
	拆装车轮总成，拆除一侧半轴油封，更换新一侧半轴油封

	H131
	更换后桥主减速器油封
	2.35
	拆装传动轴，拆装输入轴法兰，拆除后桥主减速器油封，更换新后桥主减速器油封

	H137
	更换轮辋总成
	1.45
	拆装车轮总成，拆除轮辋总成，更换新轮辋总成

	H139
	更换后制动蹄片总成
	2
	拆装车轮总成，拆除后制动蹄片总成，更换新后制动蹄片总成

	H142
	更换后制动底板
	9.4
	拆装车轮总成，拆除后制动底板，更换新后制动底板，安装车轮总成

	H143
	更换后制动凸轮轴
	4.55
	拆装车轮总成，拆除后制动凸轮轴，更换新后制动凸轮轴

	H1440
	更换带ABS自动制动调整臂
	1.15
	拆除带ABS自动制动调整臂，更换新带ABS自动制动调整臂

	H146
	更换弹簧制动气室
	0.85
	拆除弹簧制动气室，更换新弹簧制动气室

	H148
	更换制动软管
	0.65
	起落驾驶室,拆除制动软管，更换新制动软管

	H155
	更换一侧车轮螺栓
	3.1
	拆装车轮总成，拆除一侧车轮螺栓，更换新一侧车轮螺栓

	H1552
	紧固一侧车轮螺栓
	1.5
	紧固一侧车轮螺栓

	H163
	更换主销限位螺栓（盘刹）
	1
	拆除主销限位螺栓（盘刹），更换新主销限位螺栓（盘刹）

	H164
	更换制动盘（盘刹）
	3.55
	拆装车轮总成，拆除制动盘（盘刹），更换新制动盘（盘刹）

	H165
	更换滑销防尘套（盘刹）
	4
	拆装车轮总成，拆除滑销防尘套（盘刹），更换新滑销防尘套（盘刹）

	H166
	更换前轮毂轴承油封（盘刹）
	5
	拆装车轮总成，拆除前轮毂轴承油封（盘刹），更换新前轮毂轴承油封（盘刹）

	H167
	更换单侧车轮螺栓（盘刹）
	1.75
	拆装车轮总成，拆除车轮螺栓（盘刹），更换新车轮螺栓（盘刹）

	H168
	更换制动器整体推盘（盘刹）
	4
	拆装车轮总成，拆除制动器整体推盘（盘刹），更换新制动器整体推盘（盘刹）

	H170
	更换活塞防尘套（盘刹）
	4
	拆装车轮总成，拆除活塞防尘套（盘刹），更换新活塞防尘套（盘刹）

	H171
	更换前轮毂（盘刹）
	5
	起落驾驶室,拆装车轮总成，拆除前轮毂（盘刹），更换新前轮毂（盘刹）

	H172
	更换主销（盘刹）
	4
	拆装车轮总成，拆除主销（盘刹），更换新主销（盘刹）

	H173
	更换ABS齿圈（盘刹）
	3.05
	拆装车轮总成，拆除ABS齿圈（盘刹），更换新ABS齿圈（盘刹）

	H174
	更换制动器手调总成（盘刹含拆装轮胎）
	2
	拆装车轮总成，拆除制动器手调总成，更换新制动器手调总成

	H175
	调整单边前轮轴承间隙（盘刹）
	0.65
	调整单边前轮轴承间隙（盘刹）

	H176
	更换制动块压板或制动块（盘刹）
	0.5
	拆装车轮总成，拆除制动块压板或制动块（盘刹），更换新制动块压板或制动块（盘刹）

	H177
	更换滑销盖（盘刹）
	1
	拆装车轮总成，拆除滑销盖（盘刹），更换新滑销盖（盘刹）

	H178
	更换制动气室（盘刹）
	1.5
	起落驾驶室,拆除制动气室（盘刹），更换新制动气室（盘刹）

	H179
	更换制动器活塞总成（盘刹）
	5
	拆装车轮总成，拆除制动器活塞总成（盘刹），更换新制动器活塞总成（盘刹）

	H180
	更换输入或输出凸缘（法兰盘）
	2.85
	拆除输入或输出凸缘（法兰盘），更换新输入或输出凸缘（法兰盘）

	H189
	更换前桥气室支架
	4.3
	起落驾驶室,拆装制动气室，拆除前桥气室支架，更换新前桥气室支架

	H194
	更换盘式制动器总成
	2.7
	拆装车轮总成，拆除盘式制动器总成，更换新盘式制动器总成

	H197
	更换盘式桥制动块电子磨损装置（单轮）
	1.1
	拆装车轮总成，拆除盘式桥制动块电子磨损装置，更换新盘式桥制动块电子磨损装置

	M555
	更换飞轮及齿圈
	15.2
	拆装传动轴，拆装变速箱，拆装离合器总成，拆除飞轮及齿圈，更换新飞轮及齿圈

	M631
	更换发动机总成
	20.4
	起落驾驶室,拆装传动轴，拆装变速箱，放加防冻液，拆装发动机线束，拆装发动机管路，拆除发动机总成，更换新发动机总成

	M690
	更换共轨发动机线束
	4.1
	起落驾驶室,拆装发动机气缸盖罩，拆除共轨发动机线束，更换新共轨发动机线束

	MM0021
	更换紧固发动机支架(前、后)螺栓
	3
	起落驾驶室,拆除发动机支架(前、后)螺栓，更换新发动机支架(前、后)螺栓

	MM1233
	拆卸前排气管
	1.15
	\

	MM1234
	安装前排气管
	1.15
	\

	MM2250
	拆卸前排气歧管
	1.15
	

	MM2251
	安装前排气歧管
	1.15
	

	MM556
	更换飞轮壳
	21.7
	起落驾驶室,拆装传动轴，拆装变速箱，拆装离合器总成，拆除飞轮壳，更换新飞轮壳

	MM573
	更换增压器进、回油管或密封垫
	1.7
	起落驾驶室,拆除增压器进、回油管或密封垫，更换新增压器进、回油管或密封垫

	MM574
	更换空压机总成
	4.1
	起落驾驶室,拆除空压机总成，更换新空压机总成

	MM577
	更换空压机油封
	2
	起落驾驶室,拆除空压机油封，更换新空压机油封

	MM578
	更换增压器总成
	2.7
	起落驾驶室,拆装中冷前管路，拆除增压器总成，更换新增压器总成

	MM579
	更换发电机
	1.7
	起落驾驶室,拆除发电机，更换新发电机

	MM580
	更换起动机总成
	2
	起落驾驶室,拆除起动机总成，更换起动机总成

	MM582
	更换节温器
	2
	起落驾驶室,拆除节温器，更换新节温器

	MM583
	更换水泵及水泵垫
	4.1
	起落驾驶室,拆除水泵及水泵垫，更换新水泵及水泵垫

	MM584
	更换水管接头或接头垫
	1.25
	起落驾驶室,拆除水管接头或接头垫，更换新水管接头或接头垫

	MM586
	更换出水管
	3.05
	起落驾驶室,拆除出水管，更换新出水管

	MM587
	更换排气管
	2.6
	起落驾驶室,拆除排气管，更换新排气管

	MM588
	更换进气管
	3.1
	起落驾驶室,拆除进气管，更换新进气管

	MM603
	更换机油冷却器总成或机冷器垫
	3.15
	起落驾驶室,拆除机油冷却器总成或机冷器垫，更换新机油冷却器总成或机冷器垫

	MM608
	更换机油滤清器总成
	1.7
	起落驾驶室,拆除机油滤清器总成，更换新机油滤清器总成

	MM610
	更换油底壳或油底壳垫
	2.2
	拆除油底壳或油底壳垫，更换新油底壳或油底壳垫

	MM611
	更换机油压力传感器
	0.75
	起落驾驶室,拆除机油压力传感器，更换新机油压力传感器

	MM612
	更换机油泵
	4.2
	起落驾驶室,拆除机油泵，更换新机油泵

	MM617
	更换各类胶管或机油管
	1.1
	起落驾驶室,拆除胶管或机油管，更换新胶管或机油管

	MM618
	更换风扇
	1.6
	起落驾驶室,拆除风扇，更换新风扇

	MM619
	更换风扇托架
	2.4
	起落驾驶室，拆装风扇及皮带，拆装风扇托架，更换新风扇托架

	MM6191
	紧固风扇托架螺栓
	1
	起落驾驶室，紧固风扇托架螺栓

	MM620
	更换涨紧轮总成
	1.4
	起落驾驶室，拆装风扇皮带，拆除涨紧轮总成，更换新涨紧轮总成

	MM621
	更换导风罩
	1
	起落驾驶室，拆装风扇，拆除风扇导风罩，更换新风扇导风罩

	MM632
	更换发动机左、右前支架
	3.3
	起落驾驶室，吊发动机，拆卸发动机左、右前支架，更换新发动机左、右前支架

	MM638
	更换ECU
	1.5
	起落驾驶室，拆除ECU，更换新ECU

	MM648
	更换柴油精滤器总成
	1.2
	起落驾驶室，拆除更换柴油精滤器总成，更换新更换柴油精滤器总成

	MM649
	更换柴油粗滤器总成
	1.2
	拆除柴油粗滤器总成，更换新柴油粗滤器总成

	MM657
	更换排气管隔热罩
	1.4
	起落驾驶室，拆除排气管隔热罩，更换新排气管隔热罩

	MM658
	更换发电机皮带
	1
	起落驾驶室，拆除发电机皮带，更换新发电机皮带

	MM659
	更换水泵皮带
	1.5
	起落驾驶室，拆除水泵皮带，更换新水泵皮带

	MM660
	更换润滑油管
	0.8
	起落驾驶室，拆除润滑油管，更换新润滑油管

	MM690
	更换共轨发动机线束
	4.1
	起落驾驶室，拆除共轨发动机线束，更换新共轨发动机线束

	MM770
	在整车上调整油泵
	2
	起落驾驶室，在整车上调整油泵

	R001
	更换尿素泵箱集成式系统
	1
	拆除尿素泵箱集成式系统，更换新尿素泵箱集成式系统

	R002
	更换尿素溶液泵总成
	1.1
	拆除尿素溶液泵总成，更换新尿素溶液泵总成

	R003
	更换尿素泵体内线束
	1.5
	拆除尿素泵体内线束，更换新尿素泵体内线束

	R004
	更换尿素液位温度传感器
	1
	拆除尿素液位温度传感器，更换新尿素液位温度传感器

	R005
	更换压力传感器
	0.8
	拆除压力传感器，更换新压力传感器

	R006
	更换气压传感器（SCR）
	0.75
	拆除气压传感器（SCR），更换新气压传感器（SCR）

	R007
	更换尿素管
	0.75
	拆除尿素管，更换新尿素管

	R008
	更换冷却水阀
	0.75
	拆除冷却水阀，更换新冷却水阀

	R009
	更换尿素泵箱进\出口接头
	0.5
	拆除尿素泵箱进\出口接头，更换新尿素泵箱进\出口接头

	R011
	更换三通阀
	1
	拆除三通阀，更换新三通阀

	R012
	更换尿素箱总成
	1
	拆装尿素箱连接管路及线束，拆除尿素箱总成，更换新尿素箱总成

	R013
	更换尿素箱总成支架
	1.5
	拆装尿素箱连接管路及线束，拆装尿素箱总成，拆装尿素箱总成支架，安装新尿素箱总成支架

	R014
	更换尿素喷嘴总成
	1
	拆装后处理大包罩盖，拆除尿素喷嘴总成，更换新尿素喷嘴总成

	R015
	更换喷射器密封圈类
	0.5
	拆除喷射器密封圈类，更换新喷射器密封圈类

	R016
	更换排温传感器
	0.5
	拆除排温传感器，更换新排温传感器

	R017
	更换氮氧传感器
	0.5
	拆除氮氧传感器，更换新氮氧传感器

	R018
	系统检测
	0.5
	试验员、设计员检查检测

	R019
	检查尿素喷嘴
	1
	拆卸尿素喷嘴，更换新尿素喷嘴、清除结晶体

	R020
	检修尿素组件管路
	0.5
	检查或拆装尿素加热进出水管及尿素进出液管路，清除堵塞杂物或尿素结晶部分

	R021
	检修尿素控制系统线束
	0.5
	拆除尿素控制系统线束，更换新尿素控制系统线束

	R023
	更换尿素泵箱电磁阀
	0.75
	拆除尿素泵箱电磁阀，更换新尿素泵箱电磁阀

	R024
	更换尿素泵箱继电器
	0.5
	拆除尿素泵箱继电器，更换新尿素泵箱继电器

	R025
	更换尿素系统线束
	1
	拆除尿素系统线束，更换新尿素系统线束

	R026
	更换IU燃油钢管
	1
	拆除IU燃油钢管，更换新IU燃油钢管

	R027
	拆装国六后处理总成
	2.25
	拆装管路及传感器，拆除固定支架螺栓及抬下后处理总成，更换新后处理总成



2） 轻卡工序
	工序号
	工序名称
	维修时长/h
	包含工序

	DL16
	更换变速箱总成
	5
	拆除传动轴、拆除变速箱总成，安装新变速箱总成、复原传动轴

	DL17
	更换后桥轮毂
	4
	拆卸后桥车轮总成，拆除后桥轮毂，安装新后桥轮毂，还原安装轮胎

	DL18
	更换后桥制动鼓
	2
	拆卸后桥车轮总成，拆除后桥制动毂，安装新后桥制动毂，还原安装轮胎

	DL19
	更换后桥壳
	18
	拆除前部传动轴，拆卸后桥两侧轮胎，断开制动管路，拆下后桥，拆卸个制动器总成，拆除后桥壳总成，安装后桥壳总成，安装个制动器总成，安装后桥，恢复制动管路，安装后桥两侧轮胎，安装传动轴

	DL20
	更换后桥总成
	7
	拆除前部传动轴，拆卸后桥两侧轮胎，断开制动管路，拆下后桥，拆卸个制动器总成，恢复个制动器总成，安装后桥，恢复制动管路，安装后桥两侧轮胎，安装传动轴

	DL21
	更换后桥ABS传感器
	2
	拆除后桥ABS传感器，安装新后桥ABS传感器

	DL22
	更换后桥制动调整臂
	0.5
	拆除后桥制动调整臂，安装新后桥制动调整臂

	DL23
	更换后桥制动凸轮轴
	3
	拆卸后桥车轮总成，拆除凸轮轴，安装新凸轮轴，安装后桥车轮总成

	DL24
	更换后桥制动器总成
	3
	拆卸后桥车轮总成,拆卸制动器总成，安装制动器总成，安装后桥车轮总成

	DL25
	更换后桥制动蹄
	3
	拆卸后桥车轮总成，拆除制动蹄，安装新制动蹄，安装后桥车轮总成

	DL26
	更换转向节销
	3
	起落驾驶室,拆除转向节销，更换新转向节销

	DL27
	更换前轮毂
	3
	拆卸前桥车轮总成，拆除轮毂，安装新轮毂，安装前桥车轮总成

	DL28
	更换前轴
	6
	拆卸前桥两侧轮胎，断开制动管路，拆下前轴，拆卸个制动气室，拆卸个制动器总成，恢复两个制动器总成，安装个制动气室，安装前轴，恢复制动管路，安装前桥车轮总成

	DL29
	更换横拉杆
	2
	拆除横拉杆，更换新横拉杆

	DL30
	更换前轮毂轴承
	3
	拆卸前桥车轮总成，拆除轮毂轴承，安装新轮毂轴承，安装前桥车轮总成

	DL31
	更换前轴油封
	2
	拆除前桥端盖，拆除油封，安装新油封，安装端盖

	DL32
	更换前桥制动鼓
	2
	拆卸前桥车轮总成，拆除制动鼓，安装新制动鼓，安装前桥车轮总成

	DL33
	更换前桥制动调整臂
	1
	拆除前桥制动调整臂，安装新前桥制动调整臂

	DL34
	更换前桥制动凸轮轴
	2.6
	拆卸前桥车轮总成,拆除凸轮轴，安装新凸轮轴，安装前桥车轮总成

	DL35
	更换前桥制动器总成
	2
	拆卸前桥车轮总成，拆卸制动器总成，安装制动器总成，安装前桥车轮总成

	DL36
	更换前桥制动蹄
	2
	拆卸前桥车轮总成，拆卸制动蹄，安装新制动蹄，安装前桥车轮总成

	DL37
	更换前桥ABS传感器
	2
	拆除前桥ABS传感器，安装新前桥ABS传感器

	DL38
	更换前桥总成
	4
	拆卸前桥两侧轮胎，断开制动管路，拆下前桥，安装前桥，恢复制动管路，安装前桥车轮总成

	DL39
	更换前钢板弹簧总成
	2
	拆卸前桥车轮总成，拆卸骑马螺栓，拆除前钢板弹簧总成，安装前钢板弹簧总成，安装骑马螺栓，安装前桥车轮总成

	DL40
	更换传动轴总成
	1.5
	拆除传动轴总成，安装传动轴总成

	DL41
	更换传动轴吊架横梁
	1.5
	拆除传动轴吊架横梁，安装新传动轴吊架横梁

	DL42
	更换地板线束
	1
	拆除地板线束，安装新地板线束

	DL43
	更换空滤器出气胶管
	0.5
	拆除空滤器出气胶管，安装新空滤器出气胶管

	DL44
	更换中冷器
	2
	起落驾驶室，拆除中冷器，安装新中冷器

	DL45
	更换中冷器出气胶管
	0.5
	起落驾驶室，拆除中冷器出气胶管，安装新中冷器出气胶管

	DL46
	更换蓄电池
	0.8
	拆除蓄电池，安装新蓄电池

	DL47
	更换减震器
	0.8
	拆除减震器，安装新减震器

	DL48
	更换减震器横梁总成
	4
	拆除减震器横梁总成，安装新减震器横梁总成

	DL49
	更换制动总阀
	1
	拆除制动总阀，安装新制动总阀

	DL50
	更换气制动软管总成
	0.8
	拆除气制动软管总成，安装新气制动软管总成

	DL51
	更换储气筒及紧固带
	0.8
	拆除储气筒及紧固带，安装新储气筒及紧固带

	DL52
	更换前簧吊耳总成
	2
	拆除前簧吊耳，安装前簧吊耳

	DL53
	更换盆形喇叭
	0.8
	拆除盆形喇叭，安装新盆形喇叭

	DL54
	更换转向直拉杆
	2
	拆除转向直拉杆，更换新转向直拉杆

	DL55
	更换动力转向器
	3
	举升驾驶室，拆下横拉杆固定螺母、转向器螺栓，拆下转向器，安装新转向器，安装横拉杆固定螺母、转向器螺栓，落下驾驶室

	DL56
	更换空滤器总成
	0.8
	拆除空滤器总成，安装新空滤器总成

	DL57
	更换离合器踏板支架
	2
	将组合踏板支架拆下，安装新组合踏板支架（组合支架形式）；将离合器踏板支架拆下，安装新离合器踏板支架（非组合支架形式）

	DL58
	更换排气管总成
	0.5
	拆除排气管总成，安装新排气管总成

	DL59
	更换空滤器进气胶管
	0.5
	拆除空滤器进气胶管，安装新空滤器进气胶管

	DL60
	更换进气道总成
	0.8
	拆除进气道总成，安装新进气道总成

	DL61
	更换膨胀水箱
	1
	拆除膨胀水箱，安装新膨胀水箱

	DL62
	更换柴油粗滤器
	0.8
	拆除柴油粗滤器，安装新柴油粗滤器

	DL63
	更换转向油罐
	0.8
	拆除转向油罐，安装新转向油罐

	DL64
	更换底盘线束
	6
	拆除底盘线束，安装新底盘线束

	DL65
	更换尾灯支架
	0.5
	拆除尾灯支架，安装新尾灯支架

	DL66
	更换四回路保护阀
	1.2
	拆除四回路保护阀，安装新四回路保护阀

	DL68
	更换中冷器进气胶管
	0.5
	拆除中冷器进气胶管，安装新中冷器进气胶管

	DL69
	更换空滤器出气钢管
	0.5
	拆除空滤器出气钢管，安装新空滤器出气钢管

	DL70
	更换连接中冷器支架
	0.5
	拆除连接中冷器支架，安装新连接中冷器支架

	DL71
	更换传动轴支承角板
	2
	拆除传动轴支承角板，安装新传动轴支承角板

	DL72
	更换拆装组合后尾灯
	0.5
	拆除拆装组合后尾灯，安装新拆装组合后尾灯

	DL73
	更换离合器助力缸
	1.2
	拆除离合器助力缸，安装新离合器助力缸

	DL74
	更换车轮轮辋
	2
	拆卸车轮总成，拆除轮辋，安装新轮辋，安装前桥车轮总成

	DL75
	更换中冷器出气钢管
	0.5
	拆除中冷器出气钢管，安装新中冷器出气钢管

	DL76
	更换中冷器进气钢管
	0.5
	拆除中冷器进气钢管，安装新中冷器进气钢管

	DL77
	更换前簧压板
	1
	拆除前簧压板，安装新前簧压板

	DL78
	更换前簧垫块
	1
	拆除前簧垫块，安装新前簧垫块

	DL79
	更换骑马螺栓
	0.5
	拆除骑马螺栓，安装新骑马螺栓

	DL80
	更换干燥器钢管总成
	0.5
	拆除干燥器钢管总成，安装新干燥器钢管总成

	DL81
	更换干燥器
	1
	拆除干燥器，安装新干燥器

	DL82
	更换副簧限位支架
	0.5
	拆除副簧限位支架，安装新副簧限位支架

	DL83
	更换前簧限位支架
	0.5
	拆除前簧限位支架，安装新前簧限位支架

	DL84
	更换前悬置支架
	1.5
	拆除前悬置支架，安装新前悬置支架

	DL85
	更换后悬置支架
	1
	拆除后悬置支架，安装新后悬置支架

	DL86
	更换后翼子板
	0.5
	拆除后翼子板，安装新后翼子板

	DL87
	更换储气筒总成
	1
	拆除储气筒总成，安装新储气筒总成

	DL88
	更换储气筒支架总成
	0.5
	拆除储气筒支架总成，安装新储气筒支架总成

	DL89
	更换横梁
	8
	拆除横梁，安装新横梁

	DL90
	更换空滤器底盖
	0.5
	拆除空滤器底盖，安装新空滤器底盖

	DL91
	更换空滤器上进气管
	0.5
	拆除空滤器上进气管，安装新空滤器上进气管

	DL92
	更换空滤器进气钢管
	0.5
	拆除空滤器进气钢管，安装新空滤器进气钢管

	DL93
	更换空滤器支架
	0.5
	拆除空滤器支架，安装新空滤器支架

	DL94
	更换液压油箱支架总成
	1.5
	拆除液压油箱支架总成，安装新液压油箱支架总成

	DL95
	更换粗滤器水位传感器
	0.5
	拆除粗滤器水位传感器，安装新粗滤器水位传感器

	DL96
	更换ABS电磁阀
	1
	拆除ABS电磁阀，安装新ABS电磁阀

	DL97
	更换ABS线束
	1
	拆除ABS线束，安装新ABS线束

	DL98
	更换底盘制动管束
	0.8
	拆除底盘制动管束，安装新底盘制动管束

	FL100
	更换暖风总成
	3
	拆卸驾驶室仪表台部件，拆除暖风总成，安装新暖风总成，还原驾驶室仪表台部件

	FL101
	更换雨刮电机
	0.5
	拆除雨刮电机，安装新雨刮电机

	FL102
	更换驾驶室内照明灯
	0.5
	拆除驾驶室内照明灯，安装新驾驶室内照明灯

	FL103
	更换雾灯开关
	0.5
	拆除雾灯开关，安装新雾灯开关

	FL104
	更换驾驶室线束
	5
	拆除驾驶室线束，安装新驾驶室线束

	FL105
	更换空调线束总成
	0.8
	拆除空调线束总成，安装新空调线束总成

	FL106
	更换油箱锁盖及钥匙总成
	0.5
	拆除油箱锁盖及钥匙总成，安装新油箱锁盖及钥匙总成

	FL107
	更换发动机线束
	0.8
	拆除发动机线束，安装新发动机线束

	FL108
	更换继电器
	0.5
	拆除继电器，安装新继电器

	FL109
	更换BCM车身控制器
	1
	拆除BCM车身控制器，安装新BCM车身控制器

	FL110
	更换驾驶室顶棚线束
	1
	拆除驾驶室顶棚线束，安装新驾驶室顶棚线束

	FL111
	更换门控控制器
	1
	拆开车门内饰板，拆除门控控制器，安装新门控控制器，安装车门内饰板

	FL112
	更换玻璃升降器
	1.5
	拆开车门内饰板，拆除玻璃升降器，安装玻璃升降器，安装车门内饰板

	FL113
	更换导流罩
	2
	拆除导流罩，安装新流罩

	FL114
	更换风窗洗涤器
	1
	拆除风窗洗涤器，安装新风窗洗涤器

	FL115
	更换保险杠
	1
	拆除保险杠，安装新保险杠

	FL116
	更换后视镜
	0.5
	拆除后视镜，安装新后视镜

	FL99
	更换组合仪表
	1
	拆除组合仪表，安装新组合仪表

	MML01
	更换增压器总成
	4
	举升驾驶室，拆除中冷前管路，拆除增压器总成，安装新增压器总成，恢复中冷前管理，落下驾驶室

	MML02
	更换排气弯管
	3
	拆除排气弯管，安装新排气弯管

	MML03
	更换机油冷却器
	6
	举升驾驶室，拆除机油冷却器，安装新机油冷却器总成，落下驾驶室

	MML04
	更换高压油泵/高压油泵驱动齿轮
	8
	举升驾驶室，拆除高压油泵/高压油泵驱动齿轮，安装新高压油泵/高压油泵驱动齿轮，落下驾驶室

	MML05
	更换发动机飞轮壳
	24
	举升驾驶室，拆装传动轴，拆除变速箱，拆除离合器总成，拆除飞轮壳，安装新飞轮壳，安装离合器总成，安装变速箱，安装传动轴，落下驾驶室

	MML06
	更换飞轮及齿圈
	18
	拆除传动轴，拆除变速箱，拆除离合器总成，拆除飞轮及齿圈，安装新飞轮及齿圈，安装离合器总成，安装变速箱，安装传动轴

	MML07
	更换发动机总成
	27
	举升驾驶室,拆除传动轴，拆除变速箱，放防冻液，拆除发动机线束，拆除发动机管路，拆除发动机总成，安装新发动机总成，安装发动机管路，安装发动机线束，加防冻液，安装变速箱，安装传动轴，落下驾驶室

	MML08
	更换每缸喷油器/喷油器进油接管
	4
	举升驾驶室，拆除发动机缸盖，拆除每缸喷油器/喷油器进油接管，安装每缸喷油器/喷油器进油接管，安装发动机缸盖，落下驾驶室



3） 电驱桥工序
	工序号
	工序内容
	维修时长(h)
	包含工序

	EH001
	更换电驱桥后桥总成
	19.5
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装左侧轮辋总成，拆装右侧轮辋总成，支起放下左侧车轮，支起放下右侧车轮，拆装左制动气室，拆装右制动气室，拆装左侧ABS、磨损报警装置线束，拆装右侧ABS、磨损报警装置线束，断开连接气路、电路等，加换齿轮油，拆装推力杆，拆装左骑马螺栓，拆装右骑马螺栓，拆装电驱桥后桥总成

	EH002
	更换电驱桥中桥总成
	19.5
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装左侧轮辋总成，拆装右侧轮辋总成，支起放下左侧车轮，支起放下右侧车轮，拆装左制动气室，拆装右制动气室，拆装左侧ABS、磨损报警装置线束，拆装右侧ABS、磨损报警装置线束，断开连接气路、电路等，加换齿轮油，拆装推力杆，拆装左骑马螺栓，拆装右骑马螺栓，拆装电驱桥中桥总成

	EH003
	更换电驱桥后桥壳
	37.5
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装左侧轮辋总成，拆装右侧轮辋总成，支起放下左侧车轮，支起放下右侧车轮，拆装左制动气室，拆装右制动气室，拆装左侧ABS、磨损报警装置线束，拆装右侧ABS、磨损报警装置线束，断开连接气路、电路等，加换齿轮油，拆装推力杆，拆装左骑马螺栓，拆装右骑马螺栓拆，装电驱桥后桥总成，拆装左轮边端盖，拆装右轮边端盖，拆装左半轴，拆装右半轴，拆装前主减总成，拆装后主减总成，拆装左制动鼓，拆装右制动鼓，拆装左轴头锁紧螺母，拆装右轴头锁紧螺母，拆装左轮边减速器总成，拆装右轮边减速器总成，拆装左齿圈，拆装右齿圈，拆装左齿圈支架，拆装右齿圈支架，拆装左轮毂，拆装右轮毂，拆装左轮毂外轴承，拆装右轮毂外轴承，拆装左轮毂内轴承，拆装右轮毂内轴承，拆装左隔圈，拆装右隔圈，拆装左侧制动蹄总成，拆装右侧制动蹄总成，拆装左制动底板，拆装右制动底板，拆装左制动防尘罩，拆装右制动防尘罩，拆装电驱桥后桥桥壳总成

	EH004
	更换电驱桥中桥壳
	37.5
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装左侧轮辋总成，拆装右侧轮辋总成，支起放下左侧车轮，支起放下右侧车轮，拆装左制动气室，拆装右制动气室，拆装左侧ABS、磨损报警装置线束，拆装右侧ABS、磨损报警装置线束，断开连接气路、电路等，加换齿轮油，拆装推力杆，拆装左骑马螺栓，拆装右骑马螺栓，拆装电驱桥中桥总成拆装左轮边端盖，拆装右轮边端盖，拆装左半轴，拆装右半轴，拆装前主减总成，拆装后主减总成，拆装左制动鼓，拆装右制动鼓，拆装左轴头锁紧螺母，拆装右轴头锁紧螺母，拆装左轮边减速器总成，拆装右轮边减速器总成，拆装左齿圈，拆装右齿圈，拆装左齿圈支架，拆装右齿圈支架，拆装左轮毂，拆装右轮毂，拆装左轮毂外轴承，拆装右轮毂外轴承，拆装左隔圈，拆装右隔圈，拆装左侧制动蹄弹簧，拆装右侧制动蹄弹簧，拆装左侧制动蹄总成，拆装右侧制动蹄总成，拆装左制动底板，拆装右制动底板，拆装左制动防尘罩，拆装右制动防尘罩，拆装电驱桥中桥壳总成

	EH005
	更换中桥前主减总成
	6
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成

	EH006
	更换中桥后主减总成
	6
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装后主减总成

	EH007
	更换后桥前主减总成
	6
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成

	EH008
	更换后桥后主减总成
	6
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装后主减总成

	EH009
	更换中桥主电机总成
	6.9
	拆装新能源电驱桥主电机三相电·线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装主电机总成

	EH010
	更换中桥辅电机总成
	6.9
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装辅电机总成

	EH011
	更换中桥主电机支架
	7.2
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装主电机总成，拆装主电机支架

	EH012
	更换中桥辅电机支架
	7.2
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装辅电机总成，拆装辅电机支架

	EH013
	更换后桥主电机总成
	6.9
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装主电机总成

	EH014
	更换后桥辅电机总成
	6.9
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装辅电机总成

	EH015
	更换后桥主电机支架
	7.2
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装主电机总成，拆装主电机支架

	EH016
	更换后桥辅电机支架
	7.2
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装辅电机总成，拆装辅电机支架

	EH017
	更换中桥前主减壳
	9.2
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减壳

	EH018
	更换中桥后主减壳
	9.2
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装后主减壳

	EH019
	更换后桥前主减壳
	9.2
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减壳

	EH020
	更换后桥后主减壳
	9.2
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装后主减壳

	EH021
	更换中桥前主减壳盖
	5.2
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装MSD装置，拆装前主减盖

	EH022
	更换中桥后主减壳盖
	5.2
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装MSD装置，拆装后主减盖

	EH023
	更换后桥前主减壳盖
	5.2
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装MSD装置，拆装前主减盖

	EH024
	更换后桥后主减壳盖
	5.2
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装MSD装置，拆装后主减盖

	EH025
	更换中桥换挡机构、拨叉及拨叉轴
	8.6
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成，拆装前主减电磁阀换挡机构，拆装前主减换挡拨叉轴

	EH026
	更换后桥换挡机构、拨叉及拨叉轴
	8.6
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成，拆装前主减电磁阀换挡机构，拆装前主减换挡拨叉轴

	EH027
	更换中桥差速器、减速机构
	10
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成，拆装行星减速机构，拆装差速器总成

	EH028
	更换后桥差速器、减速机构
	10
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成，拆装行星减速机构，拆装差速器总成

	EH029
	更换中桥前主减三轴总成及轴承、齿轮
	7.5
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成

	EH030
	更换后桥前主减三轴总成及轴承、齿轮
	7.5
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成

	EH031
	更换中桥前主减二轴总成及轴承、齿轮
	8
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成，拆装前主减二轴总成

	EH032
	更换后桥前主减二轴总成及轴承、齿轮
	8
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成，拆装前主减二轴总成

	EH033
	更换中桥前主减一轴总成及轴承、齿轮
	8.6
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成，拆装前主减二轴总成，拆装前主减一轴总成、油封

	EH034
	更换后桥前主减一轴总成及轴承、齿轮
	8.6
	拆装新能源电驱桥主电机三相电线，拆装新能源电驱桥主电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥主电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装前主减总成，拆装前主减三轴总成，拆装前主减二轴总成，拆装前主减一轴总成、油封

	EH035
	更换中桥后主减二轴总成及轴承、齿轮
	7.2
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装后主减总成，拆装后主减二轴总成

	EH036
	更换后桥后主减二轴总成及轴承、齿轮
	7.2
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装后主减总成，拆装后主减二轴总成

	EH037
	更换中桥后主减一轴总成及轴承、齿轮
	7.5
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装后主减总成，拆装后主减二轴总成，拆装后主减一轴总成、油封

	EH038
	更换后桥后主减一轴总成及轴承、齿轮
	7.5
	拆装新能源电驱桥辅电机三相电线，拆装新能源电驱桥辅电机冷却管路（包括加放电机冷却液），拆装新能源电驱桥辅电机低压、搭铁线束，拆装MSD装置，拆装后主减总成，拆装后主减二轴总成，拆装后主减一轴总成、油封

	EH039
	更换中桥油温传感器
	1
	拆装MSD装置，拆装油温传感器

	EH040
	更换后桥油温传感器
	1
	拆装MSD装置，拆装油温传感器



4） 新能源部分工序
	工序号
	工序内容
	维修时长(h)
	包含工序

	EV001
	更换动力电池组
	10.2
	拆装MSD装置,拆除动力电池组，安装新动力电池组

	EV002
	更换电机控制器总成
	6
	拆装MSD装置,拆除电机控制器总成，安装新电机控制器总成

	EV003
	更换四合一控制器
	13.2
	拆装MSD装置,拆除四合一控制器，安装新四合一控制器

	EV004
	更换电动空压机总成
	7
	拆装MSD装置,拆除电动空压机总成，安装新电动空压机总成

	EV005
	更换空调压缩机总成
	8
	拆装MSD装置,拆除空调压缩机总成，安装新空调压缩机总成

	EV006
	更换纯电动系统配电盒
	7
	拆装MSD装置,拆除纯电动系统配电盒，安装新纯电动系统配电盒

	EV007
	更换电动转向油泵及支架
	10.5
	拆装MSD装置,拆除电动转向油泵及支架，安装新电动转向油泵及支架

	EV008
	更换动力电机总成
	15
	拆装MSD装置,拆除动力电机总成，安装新动力电机总成

	EV009
	更换电液转向器
	10.5
	拆装MSD装置,拆除电液转向器，安装新电液转向器

	EV010
	更换电子扇总成
	3
	拆装MSD装置,拆除电子扇总成，安装新电子扇总成

	EV011
	更换PTC水暖加热装置
	13.5
	拆装MSD装置,拆除PTC水暖加热装置，安装新PTC水暖加热装置

	EV012
	更换整车控制器
	3
	拆装MSD装置,拆除整车控制器，安装新整车控制器

	EV013
	更换电机总成出水管
	4
	拆装MSD装置,拆除电机总成出水管，安装新电机总成出水管

	EV014
	更换电机总成进水管
	4
	拆装MSD装置,拆除电机总成进水管，安装新电机总成进水管

	EV015
	更换网关控制器
	3
	拆装MSD装置,拆除网关控制器，安装新网关控制器

	EV016
	更换仪表总站模块
	3
	拆装MSD装置,拆除仪表总站模块，安装新仪表总站模块

	EV017
	更换仪表从站模块
	3
	拆装MSD装置,拆除仪表从站模块，安装新仪表从站模块

	EV018
	更换电机总成橡胶支撑
	10.5
	拆装MSD装置,拆除电机总成橡胶支撑，安装新电机总成橡胶支撑

	EV019
	更换空滤器、消音器总成
	3
	拆除空滤器、消音器总成，安装新空滤器、消音器总成

	EV020
	更换换电托架及动力线束
	12
	拆装MSD装置,拆除换电托架及动力线束，安装新换电托架及动力线束

	EV021
	更换EPB记忆阀
	6
	拆装MSD装置,拆除EPB记忆阀，安装新EPB记忆阀

	EV022
	新能源电脑诊断
	6
	拆装MSD装置,拆除源电脑诊断，安装新源电脑诊断

	EV023
	更换动力电机变速器
	21
	拆装MSD装置,拆除动力电机变速器，安装新动力电机变速器

	EV024
	更换电机旋变线
	3.5
	拆装MSD装置,拆除电机旋变线，安装新电机旋变线

	EV025
	检修诊断电器线路故障
	3
	拆装MSD装置，检修诊断电器线路故障

	EV026
	检修四合一控制器
	3
	拆装MSD装置，检修四合一控制器

	EV027
	检修动力电池不上高压
	3
	拆装MSD装置，检修动力电池不上高压

	EV028
	电池冷却系统排查
	3
	拆装MSD装置，电池冷却系统排查

	EV029
	检修电机控制器
	3
	拆装MSD装置，检修电机控制器

	EV030
	更换变速箱控制器（TCU）
	3
	拆装MSD装置,拆除变速箱控制器（TCU），安装新变速箱控制器（TCU）

	EV031
	独立暖风系统排查
	3
	拆装MSD装置，独立暖风系统排查

	EV032
	更换电机左支架
	5
	拆装MSD装置,拆除电机左支架，安装新电机左支架

	EV033
	更换电机右支架
	5
	拆装MSD装置,拆除电机右支架，安装新电机右支架

	EV034
	更换电机控制器高压线束
	7.2
	拆装MSD装置,拆除电机控制器高压线束，安装新电机控制器高压线束

	EV035
	更换电机高压线束（UVW）
	9
	拆装MSD装置,拆除电机高压线束（UVW），安装新电机高压线束（UVW）

	EV036
	更换空调压缩机支架
	9
	拆装MSD装置,拆除空调压缩机支架，安装新空调压缩机支架

	EV037
	更换高压附件支架
	12
	拆装MSD装置,拆除高压附件支架，安装新高压附件支架

	EV038
	更换电动转向油泵高压线束
	10
	拆装MSD装置,拆除电动转向油泵高压线束，安装新电动转向油泵高压线束

	EV039
	更换电动水泵线束
	8
	拆装MSD装置,拆除电动水泵线束，安装新电动水泵线束

	EV040
	更换电动水泵总成
	9
	拆装MSD装置,拆除电动水泵总成，安装新电动水泵总成

	EV041
	更换ATS散热模块总成
	12
	拆装MSD装置,拆除ATS散热模块总成，安装新ATS散热模块总成

	EV042
	更换空调冷压管
	2
	拆装MSD装置,拆除空调冷压管，安装新空调冷压管

	EV043
	更换空调蒸压管
	2
	拆装MSD装置,拆除空调蒸压管，安装新空调蒸压管

	EV044
	更换动力电机托架总成
	6
	拆装MSD装置,拆除动力电机托架总成，安装新动力电机托架总成

	EV045
	更换充电口
	2
	拆装MSD装置,拆除充电口,安装新充电口

	EV046
	更换电动集卡电动空压机总成
	18
	拆装MSD装置,拆除电动集卡电动空压机总成,安装新电动集卡电动空压机总成



5） 辅助工序
	工序号
	工序内容
	维修时长(h)
	包含工序

	QT001
	装卸配重块
	1
	每加1吨、调载1吨等装卸

	QT002
	人工装载砂石
	2.47
	每加1吨含砂石费用

	QT003
	人工卸载砂石
	2.47
	每卸1吨

	QT004
	机械装载砂石
	2.47
	每加1吨含砂石费用，免费机械卸载

	QT005
	人工装载沙袋
	2.47
	每加1吨含沙袋及砂石费用

	QT006
	人工卸载沙袋
	2.47
	每卸1吨

	QT007
	称重（不限吨位）
	0.75
	单次包含轴荷称重

	QT008
	平台卸车
	2
	单台车

	QT009
	人工卸载尿素
	1
	每卸1吨含摆放

	QT010
	人工卸载轮胎
	0.2
	每卸1条含摆放

	QT011
	人工卸载试验备件
	0.2
	每卸1件含摆放（重量超过10kg的试验件）

	QT0121
	叉车装卸（3t)
	1
	起步维修时长，另算实际发生维修时长

	QT0122
	叉车装卸（5t)
	2
	起步维修时长，另算实际发生维修时长

	QT0123
	叉车装卸（8t)
	3.9
	起步维修时长，另算实际发生维修时长

	QT013
	吊车装卸
	15
	起步维修时长，另算实际发生维修时长

	QT014
	载货车安装上装（轻卡）
	15
	负责安装全过程，材料费按实收取

	QT015
	载货车拆卸上装（轻卡）
	12
	负责拆卸全过程，材料费按实收取

	QT016
	载货车安装上装（中重卡）
	24
	负责安装全过程，材料费按实收取

	QT017
	载货车拆卸上装（中重卡）
	21
	负责拆卸全过程，材料费按实收取

	QT018
	自卸车安装上装
	30
	负责安装全过程（含安装液压举升系统及取力系统），材料费按实收取

	QT019
	自卸车拆卸上装
	30
	负责拆卸全过程（含拆卸液压举升系统及取力系统），材料费按实收取

	QT020
	搅拌车安装上装
	40.5
	负责安装全过程（含拆卸旋转及取力系统），材料费按实收取

	QT021
	搅拌车拆卸上装
	40.5
	负责拆卸全过程（含拆卸旋转及取力系统），材料费按实收取

	QT022
	装牵引车配载货箱
	14
	负责安装全过程，材料费按实收取

	QT023
	卸牵引车配载货箱
	14
	负责拆卸全过程，材料费按实收取

	QT024
	轮胎充气（不拆车轮）
	0.33
	单条轮胎包含测量胎压及胎压调整，每增加1条加0.4h

	QT025
	切割轮胎螺栓
	0.5
	单个螺栓，每增加1个螺栓加0.5h

	QT026
	更换轮胎（中重卡）
	1
	单条轮胎更换，每加1条增加1h

	QT027
	更换轮胎（轻卡）
	0.5
	单条轮胎更换，每加1条增加0.5h

	QT028
	轮胎补胎（中重卡）
	1.5
	单条轮胎补胎含充气及测量胎压，每加1条增加2h

	QT029
	轮胎补胎（轻卡）
	0.5
	单条轮胎补胎含充气及测量胎压，每加1条增加1h

	QT030
	拆装备胎（中重卡）
	0.82
	单条备胎

	QT031
	拆装备胎（轻卡）
	0.41
	单条备胎

	QT032
	车辆搭电
	0.5
	单次

	QT033
	蓄电池充电
	1.5
	单次包括蓄电池拆装

	QT034
	打刻VIN码
	2.5
	单个含拆装相关干涉部件、处理原VIN和喷漆等

	QT035
	洗车（中重卡）
	1
	单台车不包含内饰

	QT036
	洗车（轻卡）
	0.5
	单台车不包含内饰

	QT037
	倒换天然气
	8
	单次

	QT038
	拆装DPF
	0.75
	含清灰

	QT039
	DPF烤箱加热清理
	4
	单个DPF后处理

	QT040
	自有充电桩充电
	0.04
	每度电

	QT041
	租用充电桩充电
	0.04
	每度电，含租用充电桩

	QT042
	加注油料等
	0.5
	单次加注维修时长

	QT043
	牵引车摘接挂车
	2
	单台车（无法正常拆卸情况下）

	QT044
	挂车更换气管插头
	1
	单维修时长价格，材料费按实际费用收取

	QT045
	更换挂车电缆插座及接线
	1
	含插座

	QT046
	挂车调刹车
	1
	单个轴，每增加1轴加0.5个h

	QT047
	更换挂车牵引销
	2
	单个不含材料费

	QT048
	更换挂车制动蹄片
	2
	单轮不含材料费，每增加1个轮加2个h

	QT049
	挂车更换主销套
	1
	单台挂车

	QT050
	切割（气切割、磨片切割等）
	1
	单维修时长价格

	QT051
	焊接（电焊、氩弧焊等）
	1
	单维修时长价格，材料费按实际费用收取

	QT052
	单日停车费（中重卡）
	0.6
	单台车费用，按每天下午下班时间统计实际停放车辆数量

	QT053
	单日停车费（轻卡）
	0.3
	单台车费用，按每天下午下班时间统计实际停放车辆数量

	QT054
	外出服务（单程30km以内）
	1.5
	外出费不包含工序费

	QT055
	外出服务（单程50km以内）
	3
	外出费不包含工序费

	QT056
	外出服务（单程100km以内）
	4.5
	外出费不包含工序费

	QT057
	外出服务（单程150km以内）
	6
	外出费不包含工序费

	QT058
	单日维修跟踪服务
	8
	单个维修人员全天场地维修跟踪服务

	QT059
	更换货箱U型螺栓
	0.25
	单个螺栓安装（非换货箱情况下）不含材料费

	QT062
	防尘网遮盖货箱（中重卡）
	4
	单次含安装

	QT063
	防尘网遮盖货箱（轻卡）
	2
	单次含安装

	SY001
	拆装防侧翻安全支架
	20
	含拆装所有附件

	SY002
	供油管路改造
	3
	单次加装用于油耗试验油管，含拆装油耗仪管路

	SY003
	更换油管连接头
	0.5
	单个接头

	SY004
	制动系统供气管路改造
	2
	单次

	SY005
	测试用气压传感器加装
	0.5
	单个含拆装

	SY006
	测试用发动机转速计加装
	1
	单个含拆装

	SY007
	轮速传感器支架安装
	1
	单个支架含拆卸轮胎螺栓及恢复

	SY008
	改造气压传感器测试接头
	1
	单个接头

	SY009
	加装气压传感器测试接头
	0.5
	单个接头不含恢复

	SY010
	液压制动管路排气
	1
	单次排气

	SY011
	拆装陀螺仪支架
	1
	单次拆装

	SY012
	加装测试用温度传感器
	0.5
	单个传感器含拆装钢管打孔及焊接

	SY013
	加装测试用温度传感器
	0.5
	单个传感器不含拆装钢管打孔及焊接

	SY014
	拆装牵引车走台板
	1
	单个走台板

	SY015
	更换鞍座铭牌
	0.5
	含拆、装各一次

	SY016
	加装系固点
	0.4
	不含材料费

	SY017
	拆卸危险品标识
	1
	\

	SY018
	安装危险品标识
	1
	\

	SY019
	更换车辆商标及产品标识
	2
	\

	SY020
	改制自卸货箱（安装后门锁止钩、活动锁止钩、后侧门挂钩、链条）
	8
	不含材料费

	SY021
	拆卸侧防护装置
	3
	\

	SY022
	安装侧防护装置
	3
	需保证强度要求

	SY023
	拆卸后防护装置
	8
	\

	SY024
	安装后防护装置
	8
	需保证强度要求

	SY025
	改制载货类货箱前墙高度
	5
	不含材料费

	SY026
	改制自卸货箱前墙高度
	25
	不含材料费

	SY027
	切割、改装底盘
	3
	\

	SY028
	切割后梁
	3
	\

	SY029
	切割货箱吊耳
	3
	\

	SY030
	切割货箱后防护
	3
	\

	SY031
	备胎架喷漆
	3
	含漆料

	SY032
	更换尾灯\示廓灯
	0.5
	含拆、装各一次

	SY033
	拆卸牌照
	0.5
	\

	SY034
	安装牌照
	0.5
	\

	SY035
	委托送车去试验场
	0.82
	途中一切责任由乙方承担

	SY036
	委托去试验场接车
	0.82
	途中一切责任由乙方承担

	SY037
	配合公告照片拍摄
	1.23
	由乙方提供合适场地及驾驶员

	SY038
	加装侧防护斜支撑
	1
	\

	SY039
	加装侧防护连接构件
	2
	\

	SY040
	安装摄像头
	0.5
	\

	SY041
	安装雷达
	0.5
	\

	SY042
	打刻鞍座铭牌
	0.5
	\

	SY043
	租用牵引车配载货箱
	8
	不含拆装

	SY044
	租用轻卡货箱
	7
	不含拆装

	SY045
	租用中重卡货箱
	8
	不含拆装

	SY046
	租用搅拌罐
	8
	不含拆装

	SY047
	拆卸液压尾板（中重卡）
	5
	\

	SY048
	拆卸液压尾板（轻卡）
	3
	\

	SY049
	安装液压尾板（中重卡）
	5
	\

	SY050
	安装液压尾板（轻卡）
	3
	\

	SY051
	租用挂车
	18
	不含载荷

	SY052
	拖车救援轻卡（10km以内）
	3.5
	\

	SY053
	拖车救援轻卡（20km以内）
	5
	\

	SY054
	拖车救援轻卡（50km以内）
	7
	\

	SY055
	拖车救援轻卡（100km以内）
	9
	\

	SY056
	拖车救援中重卡（10km以内）
	20
	\

	SY057
	拖车救援中重卡（20km以内）
	24
	\

	SY058
	拖车救援中重卡（50km以内）
	32
	\

	SY059
	拖车救援中重卡（100km以内）
	40
	\

	SY060
	加强后防护螺栓
	1.5
	\

	SY061
	安装后防连接构件
	1.5
	\

	SY062
	添加后防护斜支撑
	1
	\

	SY063
	安装后防护横向构件
	1.5
	\

	SY064
	拆卸自卸液压缸
	5
	

	SY065
	安装自卸液压缸
	7
	

	SY066
	DPF再生
	1.5
	

	SY067
	安装侧防护垂直构件（焊接或铆接等）
	1
	\

	SY068
	更换货箱副梁及横梁
	6
	

	SY069
	车身喷涂（喷涂总质量、栏板高度等信息）
	0.5
	需按照我方要求定制模具，喷涂内容应可去除不伤害底漆

	SY070
	货箱喷漆（载货、自卸、仓栅、箱式）6米以内货箱
	24
	不含材料费，包含打磨等工序

	SY071
	货箱喷漆（载货、自卸、仓栅、箱式）7-8米货箱
	30
	不含材料费，包含打磨等工序

	SY072
	货箱喷漆（载货、自卸、仓栅、箱式）9-10米货箱
	32.89
	不含材料费，包含打磨等工序

	SY073
	粘贴全车反光膜型反光标识（非牵引车）
	1
	不含材料费

	SY074
	粘贴全车反光膜型反光标识（牵引车）
	0.5
	不含材料费

	SY075
	安装尾部标志板
	0.25
	\

	SY076
	租用驾驶员进行车辆调试（每人每时）
	1
	\

	SY077
	租用防翻支架
	10
	\

	BY001
	更换机油及滤芯
	0.82
	\

	BY002
	更换防冻液
	0.82
	\

	BY003
	更换离合器制动液
	1
	\

	BY004
	更换转向液压油
	0.5
	\

	BY005
	更换燃油滤芯
	0.5
	\

	BY006
	更换空气滤芯
	0.5
	若空气滤芯清灰，可参照此维修时长

	BY007
	更换变速箱齿轮油
	1
	\

	BY008
	更换驱动桥齿轮油
	1
	\

	BY009
	更换轮边齿轮油
	0.5
	\

	BY010
	更换驾驶室举升液压油
	1
	\

	BY011
	整车定期检查复紧全车螺栓
	20
	\

	BY012
	定期复紧油箱拉带螺栓
	0.5
	单个油箱

	BY013
	整车全车打黄油
	5
	整车局部打黄油记1h

	BY014
	半挂车全车打黄油
	2
	\

	BY015
	定期复紧传动轴螺栓
	1
	复紧每根传动轴全部螺栓

	BY016
	清理燃油粗滤积水
	0.5
	\



2、试验车维修辅料采购明细表
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	价格/
元（含税）
	单位

	1
	挂车气管快插
	\
	富华配套
	29.93 
	个

	2
	挂车制动气室
	\
	富华配套
	171.07 
	个

	3
	挂车制动调整臂(带自调)
	富华桥(带自调)
	富华配套
	219.45 
	个

	4
	挂车制动调整臂
	3HX37T(普通)
	浙江恒隆
	106.74 
	个

	5
	调整臂回位弹簧(小)
	\
	富华配套
	9.98 
	大

	6
	挂车制动鼓
	\
	富华配套
	394.02 
	个

	7
	挂车制动蹄总成
	\
	富华配套
	199.50 
	片

	8
	挂车制动蹄
	\
	富华配套
	59.85 
	个

	9
	挂车制动摩擦片
	\
	富华配套
	39.90 
	个

	10
	挂车制动蹄回位弹簧(大)
	\
	富华配套
	19.95 
	套

	11
	挂车制动蹄回位弹簧(小)
	\
	富华配套
	13.30 
	个

	12
	凸轮轴套
	\
	富华配套
	33.25 
	个

	13
	挂车制动器凸轮轴
	\
	富华配套
	119.70 
	个

	14
	挂车平衡梁
	\
	富华配套
	232.75 
	个

	15
	平衡梁销子
	\
	富华配套
	34.92 
	个

	16
	挂车支撑腿
	\
	富华配套
	1995.00 
	副

	17
	挂车气路管
	\
	富华配套
	29.93 
	根

	18
	挂车ABS阀
	挂ABS电磁阀
	科密
	1302.00 
	个

	19
	挂车轴头外盖
	\
	富华配套
	20.95 
	个

	20
	挂车钢板板簧整组
	\
	富华配套
	997.50 
	组

	21
	挂车铜板板簧单片
	\
	富华配套
	99.75 
	片

	22
	挂车板簧中心螺栓
	\
	富华配套
	31.50 
	根

	23
	挂车板簧骑马螺栓
	\
	富华配套
	87.50 
	个

	24
	挂车尾灯
	\
	富华配套
	66.50 
	个

	25
	挂车灯泡
	\
	飞利浦
	19.95 
	颗

	26
	挂车牵引销
	\
	富华配套
	140.00 
	个

	27
	挂车轴头法兰
	\
	富华配套
	359.10 
	个

	28
	挂车油封
	\
	富华配套
	16.63 
	个

	29
	挂车轴承
	\
	富华配套
	140.00 
	个

	30
	挂车制动器靠盘
	\
	富华配套
	89.78 
	个

	31
	挂车加大轮
	\
	富华配套
	21.00 
	个

	32
	挂车拉臂销子
	\
	富华配套
	39.90 
	个

	33
	挂车拉臂
	\
	富华配套
	214.47 
	根

	34
	挂车储气简
	\
	富华配套
	172.90 
	个

	35
	氟利昂
	134a
	固特威
	35.91 
	瓶

	36
	玻璃水
	2L
	净珠
	5.99 
	瓶

	37
	橡胶垫
	\
	\
	28.78 
	米

	38
	货箱垫木
	\
	\
	56.00 
	米

	39
	角铁
	50mm×50mm
	马钢
	28.78 
	米

	40
	槽钢
	10mm
	马钢
	57.56 
	米

	41
	方管
	DN10×6mm
	马钢
	115.14 
	米

	42
	铁板
	1m×1m
	马钢
	143.92 
	平方米

	43
	远近光灯(1)
	H4 24V 75/70W
	飞利浦
	23.28 
	颗

	44
	位置灯(1)
	24V W5W
	飞利浦
	9.98 
	颗

	45
	转向灯(1)
	24V P21W
	飞利浦
	10.50 
	颗

	46
	雾灯(1)
	H3 24V
	飞利浦
	23.28 
	颗

	47
	辅助远光灯(1)
	H1 24V 70W
	飞利浦
	19.95 
	颗

	48
	远近光灯(2)
	H7 24V 70W
	飞利浦
	19.95 
	颗

	49
	位置灯(2)
	24V W5W
	飞利浦
	9.98 
	颗

	50
	转向灯(2)
	24V P21W (金属)
	飞利浦
	13.30 
	颗

	51
	雾灯和辅助远光灯(2)
	24V PY21W(非金属)
	飞利浦
	10.50 
	颗

	52
	
	H4 24V 75/70W
	飞利浦
	23.28 
	颗

	53
	常开继电器
	20A
	湖北十堰
	16.63 
	个

	54
	常开继电器
	30A
	湖北十堰
	19.95 
	个

	55
	常开继电器
	70A
	湖北十堰
	23.28 
	个

	56
	转换继电器
	10/20A
	湖北十堰
	19.95 
	个

	57
	转换继电器
	2X15A
	湖北十堰
	19.95 
	个

	58
	保险片
	5A
	国产
	1.33 
	个

	59
	保险片
	7.5A
	国产
	1.33 
	个

	60
	保险片
	10A
	国产
	1.33 
	个

	61
	保险片
	15A
	国产
	2.00 
	个

	62
	保险片
	20A
	国产
	2.00 
	个

	63
	保险片
	25A
	国产
	2.00 
	个

	64
	保险片
	40A
	国产
	2.00 
	个

	65
	挡泥板防飞溅
	\
	国产
	47.97 
	个

	66
	反光膜型反光标识
	包含一个红白单元
	国产
	4.80 
	个

	67
	反射器型反光标识
	包含一个红白单元
	国产
	9.59 
	个

	68
	尾部标志板
	\
	国产
	115.14 
	个

	69
	握环（系固点）
	\
	国产
	57.56 
	个

	70
	绑扎环（系固点）
	\
	国产
	38.37 
	个

	71
	绳钩（系固点）
	\
	国产
	38.37 
	个

	72
	货箱喷漆用料
	\
	国产
	33.58 
	个

	73
	U形螺栓
	\
	国产
	57.56 
	个



3、中标方维修费用
	维修、改制服务费据实结算，若需更换中标方提供的相关辅料，所产生的费用按《试验车维修辅料采购明细表》中价格乘以中标折扣以及数量来计算结算。
	4、免费更换在服务期间因中标方操作不当而损坏的零部件。
5、投标方需按照技术要求进行维修时长单价统一报价，作为双方维修价格的依据，辅料及维修工序不在明细中的，甲、乙双方协商解决，费用由甲方承担。
四、核算要求
1、投标方需认同技术要求中工序维修时长明细表中的工序、维修时长、备注等要求。
2、投标方需根据自己的情况进行成本核算，在《试验车维修、改制工序维修时长明细表》的基础上进行维修时长单价统一报价（如：XX元/小时，税率X%）、在《试验车维修辅料采购明细表》的基础上进行试验车维修辅料统一报价（如：X折，税率X%）。
3、投标方对于无法预估报价的工序可单独说明。
4、招标方所提供的《试验车维修、改制工序维修时长明细表》和《试验车维修辅料采购明细表》表中未包含的工序、辅料，在后续合同阶段进行补充，维修时长单价保持一致。



image1.png
SINOTRUK | ECHil

Thiftu#sRrTs





image2.png




image3.png
WHERm

= ra

orrux NS

© oumans.





image4.png
2 ave a0 e smmen e smes  son e we e s
PR i R P - B
S ] .
= re




image5.png
rasen





image6.png




image7.png
casmra
oz

maan

FmagE

FmRan
Frs P
s aue

awan amae





image8.png
21600

maEE

FmaEn

FwREn

=

awan
awan

R =
Ee e
2220223143000 mEww
2220220 10000 —
ram

sem - < KB mE om




image9.png
RS FSX2T820230225001
B w023

R w8
LR 20230223
RIEABA: HEFSTRO
B m

o WIS

| AR

BRGSO

1[tmseae b

ne wnan

T e

FIREARS: FSXTT820230223001-1
RLE: 2023.02:23
RBRBABEL: 17753195562

AN BRI 9137158167550965KR

R G
st gE

Py

B IRt doc

R 20230223

ECTEEet





image10.png
GRS

WS FSXITE20230223008 W B 0022 Funan: B FHARS: F5T802302250042
RO S ai: 20230224 L 20230224 RiLB: 2023.02:26
s we e 444 RRAA: AT RRBAREA: 17753195562
waEn: mEw

1 SR

s WSESTRARARAD A AT 91370304728632705F

| 1L

ne xnan





image11.png
e P
usssIRnRmRsR ]
1 mon

59 e wEss  mowsme  swescmr)
' USEAI wseaEn.

e

= sare

muma cemen) "





image12.png
| o
e vz - wna gws

wHamA: mRIE s sesses

wame: wu

| s

Ounan: azAIEORAT M s100202705 o s

| e

5e eanss asnus Funsn w00 pr—

1 uesIensmRen osson = - man




