
招   标  文  件

项目名称：车身部现场安全零星改造 
招标单位：济南商用车有限公司     
二○二○年十二月八日

第一章 招标公告
中国重汽集团济南商用车有限公司现通过公开招标的形式确定车身部现场安全零星改造项目的中标人。欢迎符合招标要求的潜在投标方参加投标。
1、招标内容：
涂一电泳加料间增加应急排污沟
2、本次招标为：公开招标。
3、招标文件发出日期：
本招标文件电子版从中国重汽集团官网“快讯中心”模块下的“通知公告”栏发布。

4、投标截止日期：
自本招标文件从中国重汽集团官网公示之日起，10个工作日后开标，具体开标时间另行通知。开标时，现场递交投标文件，招标单位在投标截止时间后递交的投标文件将不予考虑。
5、开标时间：另行通知。
6、开标地点：济南商用车有限公司车身部会议室
7、投标保证金：伍仟元整。投标单位需在开标前3天将投标保证金汇至中国重汽集团济南商用车有限公司（账号见下文），开标后30天退还未中标单位的保证金。
招 标 单 位：     中国重汽集团济南商用车有限公司 
地       址：     山东省济南章丘市重汽工业园5号门

邮 政 编 码：     250220

电       话：     0531-58069568

传       真：     0531-58069515
联  系   人：     辛绍飞
招标单位开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司
招标单位开户银行：中信银行济南舜耕支行
招标单位银行账号：7372610182600034841
第二章 投标须知

1、总则：

1.1中国重汽集团济南商用车有限公司负责对招标文件进行说明，并解答投标单位提出的问题；

1.2招标文件的修改通知书构成招标文件的一部分，对投标单位具有约束力。
1.3投标单位资质要求：在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，且成立三年（含三年，以注册日期为准，按对年、对月、对日计算）以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），具有有效的营业执照； 或者按照其他国家或者地区的法律成立的企业法人，且成立三年以上，具有所属国家或地区法律规定的有效的经营资质。
注册资金300万元以上。

经营范围包含建筑或钢结构的施工或维修资质。
2、投标文件的编制：
2.1投标文件的编写请参照附件一至附件九规定的格式、内容，逐项填写齐全，否则，投标无效；

2.3投标单位应对售后服务进行承诺；

2.4投标单位应提交有关资质证明文件：投标单位企业简介、投标单位情况表、营业执照、质量体系认证证明书、业绩证明；

2.5投标报价要求：

2.5.1投标单位对所投标项目必须进行总体报价（见附件）和分项报价（见附件），并提出付款进度（见附件），明确是否响应招标文件；

2.5.2投标报价应包括：材料费用、制造费用、管理费、税金、运输费用等全部费用；

2.5.3投标报价以人民币为计算单位。

2.6、资格审查文件、技术标书、商务标书，分别装订，分别递交。

2.7全套投标文件的修改处应由投标书签字人签名或加盖印章。

2.8投标方承诺响应招标方付款方式：电子银行承兑，无预付款，完工验收后审计，审计完成后付90%，验收一年后支付10%质保金。

3、投标文件的递交：
3.1投标单位将投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份，送达中国重汽集团济南商用车有限公司招标现场，投标文件以正本为准；资质证明文件只需要一份。
3.2投标单位应将投标文件的正本和副本密封包装，并在封袋上明确标明“正本”、“副本”；

3.3所有包封必须标明投标单位名称和招标项目名称，并在密封处加盖投标单位公章，此公章必须与投标文件上的公章相同，否则招标单位有权将该投标文件视为无效投标文件。

4、开标：

在招标单位指定的时间和地点组织招标会议。开标时，由投标单位授权的代表和招标单位工作人员共同检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标单位进行评审。

5、有下列情况的，其投标文件无效：
5.1投标文件未按招标文件要求和格式编制填写，或内容不全；

5.2投标文件逾期未送达中国重汽集团济南商用车有限公司招标现场；

5.3经查实投标文件内容不实；

5.4投标文件中的投标书未加盖投标单位及其法定代表人印章的，或法定代表人委托的代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

6、招标单位可随时请投标单位对投标文件进行澄清解释，解答时不得对投标文件中实质性内容加以修改，澄清答复必须以书面形式。

7、评标原则：综合评标
	评分内容
	评分标准

	投标报价
（40%）
	根据投标报价的高低进行评价，以有效投标方的投标平均价作为基准价，满分10，每高2%扣1分。低于基准价不扣分。 

	技术质量
（30%）
	对投标人的方案、服务以及存在技术偏差的情况进行评价。优10-9分，良8-7分，一般1-6分。

	工期
（30%）
	对投标人的计划工期进行评价，满分10分，达到甲方要求的工期得8分，缩短1天加1分，延长1天减1分。


8、中标通知：
8.1招标单位将在开标后3个工作日内向中标单位发中标通知书，不向落标单位作任何解释；

8.2中标通知书是签定合同的依据，但如果中标单位在合同谈判时，又对条款作出较大变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的“中标通知书”，且由中标单位承担由此引起的有关责任。
9、签订合同：
9.1中标单位的投标文件及其澄清文件和双方共同谈判所达成的协议等，均为签订合同及技术协议的依据；

9.2中标单位收到中标通知书后应按通知书规定的时间、地点与招标单位签订商务合同与技术协议。

10、招标单位对投标单位提供的投标文件给予保密，但不退还。
第三章 项目范围及内容
1、项目包括以下4部分内容：
1、破除电泳车间内和西辅房内现有的混凝土地面，做200mm厚C25防渗混凝土排污沟，盖铸铁雨水篦。防止渗漏并保证叉车通过。
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2、在涂一车间面漆驾驶室下线吊具的位置，利用现有的钢构，增加吊具小车的空中维修走台。
[image: image2.jpg]



3、将涂装车间烘干炉、密封室的6处直梯拆除。采用地面支撑或空中吊挂的形式，用型材制作非标准斜梯和行走平台，安装防护栏。烘干炉的炉壁开洞，增加3个隔热密封门，供保洁人员日常进出。
4、在冲压车间模具维修区，安装铝合金型材骨架制作的围网（同冲铆螺母工作站围网），地面铺硬质橡胶垫板。
第四章 项目基本标准及基本要求

1、投标单位必须遵循：

1.1系统策划、分类组织，以保证高质量、少投入、短周期完成；

1.2提供一切与本项目有关的技术支持服务；

1.3为了顺利完成该项目，中标单位需制定详细的实施方案和计划，并经过招标单位确认后实施；

实施过程中，招标单位有权对实施进程进行全方位技术跟踪、审核和进度审查，中标单位必须无条件配合；

1.4中标单位的制造、安装方案需提供给招标单位进行审核、确认。

2、技术要求（分4个子项）
2.1涂装增加应急泄洪沟

2.1.2在南、北加料间内，破除0.6m*40m混凝土地面，开挖地沟并清理渣土（外运）。
2.1.3做C25排污沟，壁厚20cm，底厚20cm，沟深30cm，接入电泳槽西侧现有污水地沟。地沟上平面和立面拐角处预埋30*30*4mm角钢（带预埋筋），铺300*500*30mm铸铁雨水篦。
2.2驾驶室吊具增加维修平台
2.2.1在面漆驾驶室下线吊具和车间墙壁之间，增加1道长条走台（带护栏），走台吊挂在现有吊具钢构和车间屋面梁上，在西北角增加直爬梯（带护笼）。
2.2.2平台边梁用70*70*5角钢，中间横梁用50*50*4角钢，横梁间距1m，铺3.5mm厚花纹板，利用现有5道钢构，设吊点10处（左右各5处），用70*70*5角钢倒V字型斜拉住左右边梁。走台两侧做标准护栏。
2.2.3走台最西侧安装直爬梯（带护笼）。
2.2.4爬梯刷黄色油漆，护栏刷黄黑相间油漆，走台刷橘红色油漆（同设备）。
2.3涂一车间烘干炉直梯拆除，安装斜梯和平台
2.3.1、将涂装车间电泳、中涂、面漆烘干炉的3处检查用直爬梯拆除，在同位置安装钢制斜梯。
2.3.2 斜梯支腿使用150*100*5mm方管制作，化学螺栓固定。斜梯宽度、坡度符合国家相关标准。斜梯边梁使用槽钢，踏步与边梁螺栓连接。
2.3.3 因空间狭窄，斜梯不能直通的位置，设置中转台。中转台用80*80*5mm方管做骨架，铺4mm花纹板，安装标准护栏。
2.3.4立柱及斜梯底板用400*400*10mm钢板，化学螺栓固定。
2.3.5 风管改造：面漆烘干炉西侧，中涂打磨室顶部风管，改变走向，增加一个弯头，降低水平段高度，为新增工作平台提供空间。
2.3.6隔热门：在现有烘干室的保温墙壁上，增加0.7m*1m的隔热密封门，用于设备检修时出入。改造后门缝不能有热气流溢出，隔热效果不低于现有烘干室墙壁。洞口对应的烘干室内的热风管，切掉遮挡部分，用同等厚度热镀锌板封堵断面。
2.3.7油漆颜色按照招标方要求。
2.4 冲压模具区域垫板设置
2.4.1工业用橡胶板，厚度20mm，无脱粉掉渣，密度≤1.6g/cm3。
3、项目进度： 12天完成。
4、本项目为交钥匙工程。

5、本项目的制造及安全防护应按照现有国家标准和行业标准执行。

6、质保期：合同货物最终验收后12个月。

7、交货及最终验收地点：中国重汽集团济南商用车有限公司车身部。
第五章 附件目录

附件一、投标书

附件二、授权委托书
附件三、资格证明文件
附件一、二、三作为投标单位及参加现场开标人的资格审查文件。
附件四、投标总报价表

附件五、分项报价清单（注明规格型号、数量、单价、各项税费、利润）
附件六、付款进度表
附件四、五、六作为商务标书的必备文件。
附件七、技术文件

6.1结构简述

6.2产品制造、安装、检验及验收标准

6.3提供的技术文件

附件八、技术规格性能偏离表

附件九、服务承诺

附件七、八、九作为技术标书的必备文件。
附件一
投 标 书

致：中国重汽集团济南商用车有限公司

根据中国重汽集团济南商用车有限公司          招标工作的各项要求，我单位                          （企业名称）具备承担该招标项目的能力，自愿参加投标竞争，保证在本次投标活动中，根据招标文件要求出具的所有文件真实、合法、有效，并对授权的签字代表                      （全名、工作单位、职务）在本次投标活动中的行为承担法律责任。

投标单位开户名称：                                             

投标单位开户银行：                                             

投标单位银行账号：                                              

法定代表人：（签字）

                                  单      位：（加盖公章）

                                  年    月    日

附件二

授权委托书

致：中国重汽集团济南商用车有限公司

根据中国重汽集团济南商用车有限公司项目招标所提出的技术及服务要求，签字代表              （全名、工作单位、职务）经正式授权并代表我单位（企业名称、地址）参加中国重汽集团济南商用车有限公司      车身部现场安全零星改造项目投标，并提供贵方所要求的投标文件正本一份，副本三份。
签字代表                            （全名、工作单位、职务）的投标行为全权代表我单位。

                                法定代表人：（签字）

                                委托单位：（加盖公章）

年    月    日
附件三、资格证明文件

1、企业简介

2、投标单位情况表

3、营业执照（复印件）

4、质量体系认证证明书（复印件）

5、银行开具资信等级证明（不需要）

6、业绩证明（需有用户公章及代表签名）

7、加工工艺流程简介（不需要）

8、关键设备清单（不需要）

9、投标单位情况表

投标单位：XXXXX有限公司
	单位名称
	
	代   码
	
	电话
	

	主管部门
	
	企业负责人
	
	职务
	

	地    址
	
	邮   编
	
	传真
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	单位简历及机构
	

	单位优势及特长
	

	近三年销售收入和利税
	
	2019年
	2018年
	2017年

	
	销售收入（万元）
	
	
	

	
	利    税（万元）
	
	
	

	主要产品
	

	
	


                                               日期：2020年  月  日
附件四
投标总报价表

	序号
	标的物名称
	规格、型号
	数量
	报价

（元）
	交付时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	


投标授权的代表签字：

单位（公章）：

日  期：2020年  月  日

以上报价包含   %的税金
附件五：分项报价清单
                         合计：
附件六、付款进度表

	进度
	预付款
	到货
	终验收
	质保金
	备注

	比例
	%
	%
	90%
	10%
	


附件七、投标技术文件
1、结构简述
2、产品制造、安装、检验及验收标准清单

	序号
	标准编号
	标准名称
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表为表样，投标单位可根据实际需要增加行数。
附件八、技术规格偏离表

	序号
	参数名称
	招标文件技术要求
	投标文件对应规范
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表为表样，投标单位可根据实际需要增加行数。
附件九、售后服务承诺

9
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